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Kotkownica Triton TDJ600
Frezarka do potaczen
kotkowych

Cena brutto 1 099,00 zt
Cena netto 893,50 zt
Dostepnos¢ Niedostepny

5 Numer katalogowy 186171
Kod producenta 186171
Kod EAN 5024763078378

Opis produktu

Frezarka do potaczen kotkowych - Triton TDJ600 (710W)

Frezarka do potaczen kotkowych z silnikiem o mocy 710 W i 32 mm odlegtoscig pomiedzy otworami .
Skutecznie upraszcza konstruowanie mebli i pétek.

Metalowa konstrukcja oraz biegi gwarantuja dtuga eksploatacje.

Regulowana ptynnie od 0 do 90° prowadnica réwnolegta umozliwia regulacje do dowolnego kata.
Szybka regulacja gtebokosci wiercenia 0 - 38 mm.

Precyzyjny mechnizm ustawienia wysokosci.

Mechanizm zebatkowy pozwala na precyzyjne dostosowanie wysokosci.

Przezroczyste okienko podgladowe z podziatkg umozliwia precyzyjne ustawienia i powtérzenie operacji.

Izolowany uchwyt z magazynkiem na klucz szesciokatny.

Funkcje produktu

Precyzyjny mechanizm zebatkowy umozliwia doktadne dostosowanie do grubosci materiatu

Zmienna regulacja gtebokosci wiercen precyzyjnie dostosowuje sie do indywidualnych wymagan kazdego potgczenia
Podwdjne wiercenie dla szybkiego i doktadnego taczenia

Regulacja kata nachylenia 0 - 90° dla solidnych i niezawodnych potaczen pod dowolnym katem

Srubki z zabkami zapewniajg dokfadne wiercenia powtarzajacych sie otworéw w okreélonych rozmiarach

Okienko podgladowe z podziatkg umozliwia precyzyjne ustawienie i wiercenie
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Przednia rekojes¢ zwieksza przyczepnos¢ i kontrole nad narzedziem
Przytacze do odsysania pytu umozliwia podigczenie do systemu odsysania dla czystszego, bezpieczniejszego srodowiska pracy

Wiacznik spustowy on/off ustawiony z mysla fatwego dla operatora dostepu

Dane techniczne:

Zakres regulacji kata gtowicy 0 - 90°
Regulacja gtebokoséi Tak

Rozstaw wiertet 32 mm

Gtebokos¢ wiercenia 0 - 38 mm
Wysokos$¢ wiercenia 9 - 43 mm
Ekstrakcja pytu Tak

Tworzywo - konstrukcja gtéwna Plastik i aluminium
Predkos$¢ bez obcigzenia 17 000 obr./min
Moc 710 W

Wysokos¢ 220 mm

Dtugos¢ 470 mm

Waga 2,8 kg

Szerokos$¢ 155 mm

Poziom mocy akustycznej LW 99,4 dB

Poziom ci$n. akustycznego LP 88,4 dB

W zestawie znajduje sie:

Frezarka do potaczen kotkowych Triton TDJ600
2 Frezy 8 mm

Klucz szesciokatny

Zapasowe szczotki weglowe

Pokrowiec

Instrukcja obstugi w jez. Polskim
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