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Stotowa pilarka do paneli
podtogowych TWX7PS001
910W, 127 mm do stotu
Workcentre Triton TWX7

Cena brutto 1 390,00 zt
Cena netto 1130,08 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
_\;‘r{p—\.' i Numer katalogowy 716168
. Kod producenta 716168
Kod EAN 5024763158681

Opis produktu

910 W pilarka o srednicy 127 mm przesuwna oraz tradycyjna z funkcjg montazu na stole roboczym, badZ do Workcentre
TWXY7.

Podstawa wykonana z odlewu aluminium z podziatkg metryczna i calowa z podwdjnym drazkiem do montazu pilarki.
Tarcza z zebem drobnym pozostawia gtadkie i czyste krawedzie.

Blokada pilarki do pracy na stole roboczym badz swobodnego uzytku do tworzenia wielu ukosnych i poprzecznych cie¢ przy
uzyciu zatgczonej prowadnicy katowej z wbudowanym zaciskiem szybkiego uwolnienia.

Gtebokos¢ ciecia do 22 mm.

Urzadzenie idealne w celu doktadnego i szybkiego ciecia réznorodnych materiatéw: laminatéw, podtég, drewna ozdobnego
oraz listew przypodtogowych.

W komplecie z tarcza, prowadnica katowa, zaciskiem szybkiego uwolnienia, kluczem do tarczy, popychaczami oraz elem.
mocujgcymi.

Funkcje produktu
Produkt z mozliwo$cig montazu na stole roboczym oraz jako modut do TWX7 Workcentre

Umozliwia tatwg zmiane z narzedzia stotowego do wolnostojgcego przy uzyciu jako modut TWX7 Podwdjny tryb, pilarka
przesuwna, badz zamontowana na state zapewnia szybkie ciecie wzdtuz oraz precyzyjne kontrolowane przez operatora

Stalowe podwdjne drazki mocujgce pilarke z podstawa z odlewu aluminium zwieksza stabilnos¢ i zmniejsza koniecznosé
korekcji ustawien w celu uzyskania doktadnego efektu

Wielofunkcyjna prowadnica katowa z zaciskiem szybkiego uwolnienia umozliwia tatwa konfiguracje narzedzia, ktére mocuje
przedmiot bezpiecznie

Tarcza tnaca 40T o Srednicy 127 mm, wykonuje gtadkie krawedzie ciecia dzieki czemu przedmiot moze by¢ wykorzystany
natychmiast po obrébce, bez koniecznosci poprawiania badz szlifowania Kréciec odsysania pytu wraz z torba na pyt utrzymuje
tarcze, obrabiany przedmiot oraz miejsce pracy w czystosci Zintegrowany z pilarka klin rozszczepiajgcy eliminuje badz
zmniejsza ryzyko odrzucenia
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Catkowicie zamknieta sprezynowa ostona tarczy wraz z popychaczami zwieksza bezpieczenstwo, dzieki trzymaniu palcéw z
dala od tarczy

Dane techniczne

Srednica ostrza 127 mm

Srednica otworu 17 mm

Predkos¢ bez obcigzenia 9500 obr./min
Moc 910 W Wysokos¢ 265 mm
Dtugo$¢ 660 mm

Waga 11 kg

Szerokos¢ 410 mm

Zawartos¢ opakowania

- 01 1 x Pilarka podtogowa Zawartos¢ opakowania

- 02 1 x Tarcza 127X17X40T Zawartos¢ opakowania

- 03 1 x Katomierz Zawarto$¢ opakowania

- 04 1 x Zacisk Zawartos¢ opakowania

- 05 1 x Torba na pyt Zawartos$¢ opakowania

- 06 1 x Klucz do tarczy tnacej Zawartos¢ opakowania

- 07 1 x Popychacz Zawarto$¢ opakowania

- 08 1 x Elementy mocujgce do TWX7 Zawartos$¢ opakowania
- 09 1 x klucz szesciokatny 3 mm Zawarto$¢ opakowania
-10 2 x Elementy montazowe M4 Zawartos¢ opakowania

-11 1 x Instrukcja obstugi

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

