Dane aktualne na dzien: 23-08-2025 21:27

Link do produktu: https://dekiel.pl/titebond-ii-dark-klej-d3-do-ciemnego-drewna-237ml-p-635.html

‘ Wood Glue

81 Slieg Forevals

Faa s oims
Strrwaper thow oo
alor ChraEn

O e

Opis produktu

Titebond Il Dark Klej D3 do
ciemnego drewna 237ml

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

30,00 zt
24,39 zt

Wysytamy w ciagu 4-6
dni

123-3703
123-3703
037083037036

Titebond Il Dark, ciemna wersja kleju Titebond Premium Il, wyprodukowany w USA, idealny do klejenia ciemnobrgzowego

drewna, spoina kleju po zaschnieciu zmienia kolor na bragzowa barwe ,wytrzymaty, wodoodporny.

Klei drewno egzotyczne, drewno oleiste, ciemne drewno oraz kazde inne drewno

Klej sprawdzi sie idealnie do klejenia konstrukcji drewnianych, wliczajgc meble ogrodowe.

Charakteryzuje sie szybkim i bardzo mocnym wigzaniem poczatkowym, dzieki czemu zostaje skrécony czas Sciskania

klejonych konstrukcji.

Titebond Il Dark dodatkowo $wietnie nadaje sie do obrébki, mozna réwniez bezproblemowo zmy¢ go wodg.

Titebond Il Dark Pojemnos¢: 237 mli
Klej i butelka do kleju z aplikatorem w jednym

Swietnie spisze sie na zewnatrz i wewnatrz
Wytrzymaty

Wodoodporny

Podatny do obrébki

Kroétki czas wigzania poczatkowego

tatwo zmywalny woda

tatwy w uzyciu

Odporny na warunki atmosferyczne

Parametry:

Typ Polioctan winylu PVA

Zastosowanie wewnatrz i na zewnatrz

Czas wigzania 5 minut

Catkowity czas wigzania 15 minut

Zaschniecie 24 godziny

Temperatura przechowywania 10 stopni - 30 stopni

Zastosowanie drewno, ptyty wiérowe, tkaniny, skéra Grupa obcigzenia DIN EN 204/D3
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