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Titebond Quick & Thick -
Szybkoschnacy klej do
drewna 473 ml

Cena brutto 43,99 zt

Cena netto 35,76 zt

Dostepnosé Wysylamy w ciagu 4-6
dni

Numer katalogowy 123-2404

Kod producenta 123-2404

Kod EAN 037083024043

Opis produktu

Titebond Quick & Thick doskonaty klej dyspersyjny, wyprodukowany w USA. Precyzyjny, nietoksyczny, niepalny oraz
uniwersalny ( klei drewno, ptyty pilSniowe, laminaty lub ptyty wiérowe)

Charakteryzuje sie wyjatkowo krétkim czasem wigzania oraz maksymalng wytrzymatoscia, dzieki swoim niepowtarzalnym
wiasciwosciom znacznie wyrdznia sie na tle innych klejéw.

Moze by¢ stosowany do klejenia listew ozdobnych oraz innych materiatéw wymagajacych precyzyjnego i szybkiego klejenia.
Dodatkowo Swietnie spisze sie do materiatéw porowatych tudziez nieporowatych.

Zalecamy nie wystawiac kleju na dziatanie nizszych temperatur, poniewaz mogga one negatywnie wptyna¢ na jego wtasciwosci
i dziatanie. Nie nadaje sie do stosowania na zewnatrz do spoin konstrukcyjnych.

Titebond Quick & Thick Pojemnos¢: 473 ml
Klej i butelka do kleju z aplikatorem w jednym

Bardzo krétki czas wigzania

Wytrzymaty

tatwy w uzyciu

Precyzyjny

Potréjna sita wigzania

Przezroczysty

Szybszy czas fiksacji

Zatata niewielkie uszczerbki (pekniecia czy szczeliny)
Odporny na dziatanie wiekszosci rozpuszczalnikéw
tatwo zmywalny wodg

Parametry:

Typ klej dyspersyjny PVA
Zastosowanie wewnatrz
Czas wigzania 5 minut

taczny czas wigzania 15 minut

wygenerowano w programie shopGold


https://dekiel.pl/titebond-quick-thick-szybkoschnacy-klej-do-drewna-473-ml-p-645.html

Zaschniecie 24 godziny
Temperatura przechowywania 10-30 stopni

Wytrzymatos¢ potgczenia DIN EN 204/D2
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