
Najnowsze rozwiązania w zakresie łączenia i cięcia

NASTĘPNY
KROK 
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NARZĘDZI KREG®



Celem przyświecającym firmie Kreg od zawsze było oferowanie rozwiązań, które sprawią, że 
prace stolarskie są proste i stanowią źródło dobrej zabawy. Wielu z nas zajmuje się obróbką 
drewna bez względu na to, czy jesteśmy początkującymi majsterkowiczami, czy zaprawionymi 
zawodowcami. Nasze produkty są opracowane z myślą o dopasowaniu się do potrzeb 
użytkownika, bez względu na jego doświadczenie. W tym roku oferujemy szeroką gamę nowych 
i niezwykle interesujących artykułów.

Poszerzamy naszą gamę narzędzi do połączeń kieszeniowych Pocket-Hole wprowadzając na 
rynek najnowszą wersję szablonów Pocket-Hole do połączeń kieszeniowych. Takich szablonów 
jeszcze nie widziałeś! Stanowią gwarancję szybkiego, prostego i skutecznego wykonania 
wymarzonych projektów. Koniecznie musisz zapoznać się z naszym nowym szablonem do 
połączeń kieszeniowych Pocket-Hole.

W tym roku wdrażamy również nowe rozwiązania, które pomogą ci zmierzyć się z cięciem. 
Nasze najnowsze prowadnice sprawią, że bez wysiłku wykonasz proste, dokładne i 
powtarzające się cięcia z wykorzystaniem zwykłej piły tarczowej. Produkty Kreg gwarantują 
szerokie możliwości cięcia przy prowadnicy, przez co możesz wykonać je w pożądany sposób 
bezpośrednio w miejscu pracy.

I pamiętaj, że twój poziom umiejętności nie ma znaczenia, bo Kreg zawsze będzie ci towarzyszyć 
przy wszystkich twoich stolarskich projektach.

Todd Sommerfeld, Prezes i CEO (Kreg Tools, USA)
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Kiedy twoje projekty wymagają szybkich, mocnych i łatwych 
do wykonania połączeń, Kreg® nadchodzi z pomocą.  

W naszej pełnej ofercie szablonów do połączeń 
kieszeniowych Pocket-Hole z łatwością znajdziesz 

rozwiązanie pasujące do twojego stylu, 
twojej kieszeni oraz twoich potrzeb.

SZABLONY POCKET-HOLE NA 
MIARĘ TWOICH POTRZEB
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Pocket-Hole Jig 720PRO to najbardziej rozbudowany szablon do 
połączeń kieszeniowych Kreg® z funkcjami, które sprawiają, że 
praca staje się niezwykle wydajna. Mocowanie jednym ruchem z 
zastosowaniem technologii Automaxx® automatycznie dostosowuje 
się do grubości materiału bez pozostawienia na nim żadnego śladu.

W skład modelu 720PRO wchodzi 
również stacja dokująca Kreg® ze 
skrzydłami podtrzymującymi i 
regulowanym ogranicznikiem, 
a także zacisk Pocket-Hole Jig. 
Wykorzystaj zacisk Pocket-Hole 
Jig aby przymocować narzędzia 
do powierzchni roboczej, zaś skrzydła 
podtrzymujące ułatwią Ci wiercenie 
otworów w długich deskach czy innych 
materiałach. Dodatkowym plusem jest możliwość 
złożenia skrzydeł, żeby nie zajmowały zbyt dużo miejsca, 
kiedy z nich nie korzystasz. Skrzydła podtrzymujące pełnią 
również dodatkową funkcję zamykanych pojemników 
oraz oferują ulepszoną stabilność i wsparcie obrabianego 
materiału. 

Wraz z szablonem Pocket-Hole Jig 720PRO otrzymasz 
również stację dokującą Kreg ze skrzydłami podtrzymującymi 
i regulowanym ogranicznikiem, a także zacisk Pocket-Hole Jig, 
160 wkrętów do otworów kieszeniowych Pocket-Hole oraz bezpłatny 
projekt, dzięki czemu będziesz mógł natychmiast zabrać się do pracy.

WYKONAJ POŁĄCZENIA KIESZENIOWE POCKET-HOLE SZYBCIEJ NIŻ NIGDY DOTĄD

POCKET-HOLE JIG 720PRO

Wielofunkcyjny szablon 
umożliwiający wykonanie 
połączeń kieszeniowych Pocket-
Hole w materiałach o grubości od 
13 do 38 mm

Model 720PRO zawiera również  
zacisk Pocket-Hole Jig Clamp, 
dzięki któremu przymocujesz 
narzędzia do powierzchni roboczej

Skrzydła podtrzymujące ułatwiają 
pracę z dużymi materiałami 
oraz pełnią rolę zamykanych 
pojemników

Antypoślizgowy GripMaxx™ 
utrzymuje materiał na miejscu 
bez konieczności dodatkowego 
mocowania

FUNKCJE

Wbudowany schowek 
na akcesoria, dzięki 
któremu masz je 
zawsze pod ręką

Mocowanie Automaxx® 
o podwójnym działaniu - 
zapewnia automatyczne 
mocowanie i 
dostosowanie do 
grubości materiału

POCKET-HOLE JIG 720
Szablon Pocket-Hole Jig 720 został opracowany z myślą o 
zwiększeniu wydajności pracy, przez co wyposażono go w 
rozwiązania takie jak mocowanie jednym ruchem Automaxx® 
z automatycznym dostosowaniem do grubości materiału w 
zakresie 13-38 mm. Wraz z szablonem Pocket-Hole Jig 720 
otrzymasz również 60 wkrętów do otworów kieszeniowych 
Pocket-Hole oraz bezpłatny projekt, dzięki czemu będziesz 
mógł natychmiast zabrać się do pracy.

•	 60 wkrętów do otworów kieszeniowych 
Pocket-Hole Kreg® oraz bezpłatny projekt

•	 Łatwe do montażu wiertło (152 mm) oraz 

•	 Bity kwadratowe (76 mm i 152 mm)

•	 Miernik grubości materiału

W ZESTAWIE

Wbudowany schowek na akcesoria, 

dzięki któremu masz je zawsze pod 

ręką

Antypoślizgowy GripMaxx™ 

utrzymuje materiał na miejscu 

bez konieczności dodatkowego 

mocowania

•	 Stacja dokująca ze skrzydłami podtrzymującymi i 
regulowanym ogranicznikiem, a także zacisk Pocket-Hole Jig 
Clamp.

•	 160 wkrętów do otworów kieszeniowych Pocket-Hole Kreg® 
oraz bezpłatny projekt

•	 Łatwe do montażu wiertło oraz bity kwadratowe (76 mm i 
152 mm)

•	 Miernik grubości materiału

•	 Przystawka do odsysania pyłu

Ref.# KPHJ720PRO-INT

Ref.# KPHJ720-INT

W ZESTAWIE

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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WYKONAJ POŁĄCZENIA KIESZENIOWE POCKET-HOLE KIEDY TYLKO ZECHCESZ

POCKET-HOLE JIG 520PRO
Wszechstronny szablon 
umożliwiający wykonanie 
połączeń kieszeniowych 
Pocket-Hole w 
materiałach o grubości od 
13 mm do 38 mm

Szybka konfiguracja 
dzięki wstępnym 
ustawieniom grubości 
materiału

Antypoślizgowy  
GripMaxx™ utrzymuje 
materiał na  
miejscu zapobiegając jego  
przemieszczaniu podczas 
wykonywania otworów

Zacisk czołowy  
(51 mm) w zestawie

STACJA DOKUJĄCA
Rozszerz możliwości szablonu Kreg® Pocket-Hole Jig 520PRO 
wykorzystując stację dokującą ze skrzydłami podtrzymującymi 
materiał, dodatkowym schowkiem na akcesoria oraz zaciskiem 
Pocket-Hole Jig Clamp umożliwiającym mocowanie zestawu 
do powierzchni roboczej. Wszystko to razem daje najwyższej 
jakości stacjonarną stację dla połączeń kieszeniowych z 
wykorzystaniem Pocket-Hole Jig 520PRO.

FUNKCJE
•	 Tworzy doskonałej jakości stacjonarną stację dla połączeń 

kieszeniowych wykorzystując szablon 520PRO

•	 Gwarantuje dużo lepsze oparcie dla długich elementów dzięki 
ruchomym skrzydłom podtrzymującym materiał

•	 Skrzydła podtrzymujące materiał pełnią również dodatkową 
funkcję zamykanych pojemników do przechowywania m.in. 
bitów, śrub i in.

•	 Regulowany ogranicznik zwiększa możliwości i prędkość pracy 
przy powtarzalności otworów kieszeniowych Pocket-Hole.

•	 Zestaw zawiera również Zacisk Pocket-Hole Jig, dzięki któremu 
przymocujesz szablon do powierzchni roboczej

•	 Zgodne również z modelem Pocket-Hole Jig 720

•	 Możliwość złożenia skrzydeł podtrzymujących, kiedy z nich nie 
korzystasz

FUNKCJE

W ZESTAWIE 
•	 Skrzydła podtrzymujące materiał

•	 Regulowany ogranicznik

•	 Zacisk Pocket-Hole Jig (KPHA760)

•	 Adaptery dokujące do KPHJ720

•	 Połączenie podstawy do KPHJ520PRO

W ZESTAWIE
•	 Zacisk Kreg® 50 mm

•	 100 wkrętów do otworów kieszeniowych  
Pocket-Hole Kreg® oraz bezpłatny projekt

•	 Łatwe do montażu wiertło oraz bit kwadratowy 
(152 mm)

•	 Miernik grubości materiału

Pocket-Hole Jig 520PRO to najbardziej 
wszechstronny szablon do połączeń 
kieszeniowych Kreg® z funkcjami 
na miarę twoich potrzeb. Uchwyt 
VersaGrip™ o intuicyjnym działaniu - 
wystarczy ścisnąć rączkę, aż materiał 
zostanie bezpiecznie zamocowany. 
Posiada on również funkcję obrotową 
360°, która pozwala ustawić szablon w 
dowolnym położeniu.

Wstępne ustawienia grubości materiału 
przyspieszają konfigurację urządzenia w 
toku pracy, zaś regulowany ogranicznik 
zapewnia powtarzalność, gdy trzeba 
wywiercić wiele otworów w materiałach o 
podobnej grubości.

Wraz z szablonem Pocket-Hole Jig 520PRO otrzymasz 
również zacisk czołowy (51 mm), 100 wkrętów do otworów 
kieszeniowych Pocket-Hole Kreg® oraz bezpłatny projekt.

Ref.# KPHJ520PRO-INT

Ref.# KPHA750

Intuicyjny uchwyt 
VersaGrip™ z obracaną 
o 360° rączką

Wytrzymała 
konstrukcja z grzbietem 
wzmocnionym stalą i 
dożywotnia gwarancja 
na prowadnicę wiertła

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



POCKET-HOLE JIG 310POCKET-HOLE JIG 320
Pocket-Hole Jig 320 marki Kreg® ułatwia jak nigdy 
tworzenie przeróżnych projektów drewnianych - 
niezależnie od tego, czy realizujesz swój pierwszy projekt, 
czy pracujesz z drewnem od lat.  Pocket-Hole Jig 320 
wykorzystuje prosty, łatwy do zrozumienia proces 
konfiguracji, który daje Ci wszechstronność potrzebną 
do wykorzystania materiałów o dowolnej grubości 
od 13 mm do 38 mm. Model 320 jest wyposażony w 
dwie prowadnice wiertła, zdejmowaną przekładkę 
dystansową i wygodne ograniczniki grubości materiału.

Dołączony miernik grubości materiału i łatwe w 
konfiguracji wiertło pozwalają na szybkie użycie 
narzędzia. Adapter do zacisków i antypoślizgowa 
podstawa GripMaxx™ stabilnie utrzymują szablon w miejscu, 
dzięki czemu za każdym razem wiercisz perfekcyjnie ustawione otwory kieszeniowe Pocket-Hole. Szablon wraz 
z akcesoriami jest przechowywany w trwałym, kompaktowym etui, w którym jest również miejsce na wkręty do 
otworów kieszeniowych Pocket-Hole Kreg (40 sztuk w komplecie).  Wytrzymała konstrukcja i hartowane stalowe 
prowadnice wiertła są objęte dożywotnią gwarancją, przez co możesz być pewien, że Pocket-Hole Jig 320 marki 
Kreg zapewni Ci długie lata satysfakcji z prac budowlanych i remontowych wykonywanych w domu.

(2) Prowadnice wiertła z 
ogranicznikami grubości materiału

(1) Prowadnica wiertła z przekładką 
dystansową

(1) Adapter do zacisku

(1) Łatwe do montażu wiertło oraz 
kołnierz ograniczający głębokość

(1) Klucz imbusowy z miernikiem 
grubości

(1) Bit kwadratowy 152 mm

(1) Etui

(40) Zestaw śrub startowych

W ZESTAWIE

KOMPLETNY ZESTAW DO POŁĄCZEŃ KIESZENIOWYCH POCKET-HOLE DLA PRAC W 
DREWNIE

WSZECHSTRONNY, PROSTY, TRWAŁY SZABLON DO
POŁĄCZEŃ KIESZENIOWYCH POCKET-HOLE DLA PRAC W DREWNIE 

Pocket-Hole Jig 310 marki Kreg® ułatwia jak nigdy tworzenie przeróżnych 
projektów drewnianych - niezależnie od tego, czy realizujesz swój 
pierwszy projekt, czy pracujesz z drewnem od lat.  Pocket-Hole Jig 310 
wykorzystuje prosty, łatwy do zrozumienia proces konfiguracji, 
który daje ci wszechstronność potrzebną do wykorzystania 
materiałów o dowolnej grubości od 13 mm do 38 mm. 
Jest wyposażony w prowadnicę wiertła z hartowanej 
stali i wygodny ogranicznik grubości materiału.

Dołączony miernik grubości materiału i łatwe w 
konfiguracji wiertło pozwalają na szybkie użycie 
narzędzia, zaś antypoślizgowa podstawa GripMaxx™ 
stabilnie utrzymuje szablon w miejscu, dzięki czemu za każdym 
razem wiercisz perfekcyjnie ustawione otwory kieszeniowe Pocket-Hole. 
Wytrzymała konstrukcja i dożywotnia gwarancja prowadnic wiertła sprawiają, że 
Pocket-Hole Jig 310 marki Kreg zapewni Ci długie lata satysfakcji z prac budowlanych i remontowych wykonywanych 
w domu, czego oczekujesz od narzędzi najwyższej jakości, jakie oferuje Kreg®.

W ZESTAWIE
(1) Prowadnica wiertła z ogranicznikiem grubości 
materiału

(1) Łatwe do montażu wiertło oraz kołnierz ograniczający 
głębokość

(1) Klucz imbusowy z miernikiem grubości materiału

(1) kwadratowy bit 6"

CHARAKTERYSTYKI 
•	 Odpowiedni do materiałów o grubości od 13 mm do  

38 mm; organicznik grubości materiału 13, 19, 38 mm

•	 Prowadnica wiertła o średnicy 9 mm

•	 Zgodne z akcesoriami do serii 300

CHARAKTERYSTYKI
•	 Odpowiedni do materiałów o grubości od 13 mm do 

38 mm; organicznik grubości materiału 13, 19, 38 mm

•	 Dwie prowadnice wiertła o średnicy 9 mm z 
ogranicznikami 19 mm i 38 mm, z przekładką 
dystansową, które można łączyć w zestawy lub 
używać jako samodzielne szablony

•	 Zgodne z akcesoriami do serii 300

Ref.# KPHJ320-INT
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Wygrawerowane oznaczenia na 

wiertle i kołnierz ograniczający 

głębokość wiercenia z okienkiem 

ułatwiają i przyspieszają 

konfigurację.

Oprócz podstawowej funkcji 

klucza imbusowego, pomaga 

ustawić prawidłową głębokość 

wiercenia.

Adapter pozwala na wygodne i 

szybkie mocowanie szablonu za 

pomocą zacisków Kreg® i innych 

firm.

Prowadnice wiertła i elementy 

dystansowe można łączyć w 

zestawy ułatwiając wykonanie 

połączeń kieszeniowych  

Pocket-Hole.

FUNKCJE
FUNKCJE

Wygrawerowane oznaczenia na wiertle i 

kołnierz ograniczający głębokość wiercenia 

z okienkiem ułatwiają i przyspieszają 

konfigurację.

Oprócz podstawowej funkcji klucza 

imbusowego, pomaga ustawić 

prawidłową głębokość wiercenia.

Możliwość jednoczesnego wykorzystania 

kilku zestawów 310 dla prostego wykonania 

większej ilości otworów kieszeniowych 

Pocket-Hole.

Niezależne prowadnice Łatwy montaż wiertła Adapter do zacisku Miernik grubości materiału / 
klucz imbusowy Możliwość łączenia zestawów Łatwy montaż wiertła Miernik grubości materiału /  

klucz imbusowy

Ref.# KPHJ310-INT



FOREMAN 

Ref.# DB210

Maszyna do wykonywania otworów kieszeniowych Pocket-Hole Foreman oferuje wszystkie 
charakterystyki i możliwości urządzenia o profesjonalnej jakości, stanowiąc 
wszechstronne, przenośne i niezwykle ekonomiczne narzędzie. Foreman 
DB210 została opracowana z myślą o zarówno o profesjonalistach, jak 
i hobbystach, przez co jest idealna dla każdego miłośnika połączeń 
kieszeniowych Pocket-Hole. Dzięki posiadanym funkcjom pozwala 
budować z dwukrotnie większą prędkością przy włożeniu połowy 
wysiłku w porównaniu ze standardowymi szablonami do wykonania 
otworów kieszeniowych Pocket-Hole. 

Wystarczy nacisnąć spust, pociągnąć duży uchwyt sterujący, aby 
uruchomić silnik, zamocować obrabiany materiał i nawiercić idealny otwór 
kieszeniowy Pocket-Hole.  Regulowana listwa odpowiednio ustawia obrabiany materiał w celu uzyskania pożądanej 
głębokości otworu, zaś regulowane ograniczniki zapewniają powtarzalną dokładność. Wbudowana przystawka do 
odsysania pyłu pozwala utrzymać czystość w miejscu pracy oraz przyspiesza proces wiercenia otworów.

Silnik 220 Volt umożliwia szybkie wykonywanie otworów, zaś dzięki uchwytowi szybkomocującemu możliwa jest 
szybka wymiana wiertła bez dodatkowych narzędzi. Dodatkową zaletą maszyn Foreman jest wykonywania trzech 
rodzajów otworów kieszeniowych Pocket-Hole Kreg®: Standardowych, Micro-Pocket™ oraz HD (Heavy-Duty). 
Wiertła do otworów Micro i HD oraz tuleje są sprzedawane osobno.

Wiertło Standardowe 
zamienne bez 
prowadnicy 

Miej zawsze pod ręką dodatkowe standardowe wiertło 
o tych samych parametrach (średnica 3/8" lub 10 mm), 
co wiertło wchodzące w fabryczne wyposażenie 
maszyny Foreman. Sześciokątny trzpień, dzięki 
któremu wiertło jest kompatybilne z szablonami Kreg®. 

Wiertło HD 
zamienne bez 
prowadnicy

Wiertło HD z 
prowadnicą

HD - akcesoria, których potrzebujesz, aby tworzyć 
DUŻE KONSTRUKCJE! Idealne do wykonania 
konstrukcji wolnostojących, wytrzymałych tarasów, 
a nawet ścian szkieletowych. Powleczone śruby #14 
zapewnią super wytrzymałe połączenia. Na początek 
będzie Ci potrzebne jedynie wiertło i prowadnica. 
Dostępne są również wiertła zamienne.

STANDARDOWE WIERTŁO FOREMAN AKCESORIA HD

•	 Silnik 220 Volt

•	 Kompatybilne z wiertłami Standardowymi, Micro i HD

•	 Czas cyklu wynoszący 1 sekundę

•	 Mocowanie materiałów o grubości do 38 mm

•	 Precyzyjne wiercenie otworu w materiałach o grubości 13-38 mm

•	 Całkowita waga ok. 11 kg

•	 Blat: 355 mm x 597 mm

•	 Urządzenie: 380 mm x 482 mm x 750 mm

CHARAKTERYSTYKI

Większe projekty wymagają większych wkrętów do 
otworów kieszeniowych Pocket-Hole. Kreg Jig® HD 
zapewnia siłę i trwałość, których potrzebujesz, aby 
tworzyć DUŻE KONSTRUKCJE! Jest idealny do śrub 
2x4 oraz większych.

Kreg Jig® HD pozwala tworzyć połączenia w 
materiale o grubości powyżej 38 mm, które są 
niesamowite i o 50% mocniejsze niż tradycyjne 
łączenia Kreg™. Szablon HD może być mocowany 
do materiału roboczego z wykorzystaniem 
stolarskich szczypców zaciskowych lub 
zacisku czołowego. Można go również 
połączyć bezpośrednio z podstawą 
stołową Kreg Pocket-Hole Jig K5, K4 lub 
K3, które umożliwiają pracę stacjonarną.

Ref.# KJHD

W ZESTAWIE
(1) Prowadnica wiertła HD

(1) Blokada zacisków

(1) Stopniowane wiertło HD o średnicy 
13mm

(1) Bit HD

(1) Kołnierz ograniczający głębokość

(1) Klucz imbusowy

(1) Zestaw startowy wkrętów Kreg® HD

(1) Instrukcja użytkownika

UWAGA: Przed wykorzystaniem 

szablonu HD do mocowania 

elementów nośnych konstrukcji, 

takich jak konstrukcje szkieletowe 

ścian lub tarasu, sprawdź przepisy 

lokalnego kodeksu budowlanego. 

Kodeksy budowlane mogą się 

różnić w zależności od regionu. 

Dla dodatkowych informacji 

prosimy zapoznać się z instrukcjami 

użytkownika lub informacją zawartą na 

stronie kregtool.com

POCKET-HOLE JIG HD

•	 Nylon wzmocniony włóknem szklanym

•	 2 prowadnice wiertła

•	 Rozstaw prowadnic wiertła: 36,5 mm

CHARAKTERYSTYKI

W ZESTAWIE
(1) Maszyna do 
wykonywania otworów 
kieszeniowych Pocket-
Hole Foreman

(1) Regulowana listwa ze 
sprężynowymi  
stoperami

(1) Przystawka do 
odsysania pyłu

(1) Wiertło stopniowane 
do otworów 
kieszeniowych Pocket-
Hole Kreg

(1) Blok nastawczy 
wiertła

(1) Prowadnica wiertła z 
hartowanej stali

(1) Instrukcja użytkownika

Ref.# DB210-HDBB Ref.# DB210-HDBRef.# KPHA300
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Z pomocą szablonu Pocket-Hole Jig serii 500 
wykonasz o 25% mniejsze otwory kieszeniowe 
Pocket-Hole - idealne do mniejszych projektów, 
materiału o grubości 12 mm lub wąskich desek. 
Odpowiednie do szablonów Pocket-Hole Jig 
serii 500. Zgodne z wkrętami Kreg® do połączeń 
kieszeniowych Pocket-Hole z łbem stożkowym. W 
zestawie: prowadnica wiertła Micro-Pocket™, łatwe 
w montażu wiertło Micro-Pocket™, ogranicznik 
głębokości i miernik grubości materiału.

Z pomocą szablonu Pocket-Hole Jig serii 700 
wykonasz 25% mniejsze otwory kieszeniowe 
Pocket-Hole - idealne do mniejszych projektów, 
materiału o grubości 12 mm lub wąskich desek. 
Odpowiednie do szablonów Pocket-Hole Jig 
serii 700. Zgodne z wkrętami Kreg® do połączeń 
kieszeniowych Pocket-Hole z łbem stożkowym. W 
zestawie: prowadnica wiertła Micro-Pocket™, łatwe 
w montażu wiertło Micro-Pocket™, ogranicznik 
głębokości i miernik grubości materiału.

Łatwe w montażu wiertło Micro-Pocket™ z 
ogranicznikiem głębokości i miernik grubości 
materiału/kluczem imbusowym jest przeznaczone do 
użytku z zestawem prowadnicy wiertła Micro-Pocket™ 
(KPHA530 i KPHA730) umożliwiając wykonanie o 25% 
mniejszych otworów kieszeniowych Pocket-Hole przy 
pomocy szablonów Pocket-Hole Jigs serii 500 i 700. 
W zestawie: łatwe w montażu wiertło Micro-Pocket™, 
ogranicznik głębokości i miernik grubości materiału/
klucz imbusowy.

Wykona zaślepki do otworów kieszeniowych o 
standardowych rozmiarach, które idealnie komponują 
się z twoimi projektami. Zamontuj prowadnicę do 
wycinania zaślepek otworów kieszeniowych Pocket-
Hole na szablonie Kreg® Pocket-Hole Jig serii 700, 
a następnie użyj wiertła do wycięcia zaślepek z 
dowolnego materiału. Prowadnica wiertła przeznaczona 
do użytkowania wyłącznie z szablonami Pocket-Hole 
Jig serii 700. W zestawie: prowadnica do wycinania 
zaślepek, wiertło do wycinania standardowych zaślepek, 
ogranicznik głębokości i klucz imbusowy.

BITY
Kwadratowe bity Kreg posiadają precyzyjnie wyżłobione 
końcówki, zapobiegające ześlizgiwaniu się podczas dokręcania 
wkrętów. Bity #2 (do wszystkich wkrętów z wyjątkiem HD) 
o długości 76 mm i 152 mm. Bit o długości 152 mm oferuje 
łatwość użycia w większości standardowych projektów, zaś 
bit o długości 76 mm jest idealny, gdy pracujesz w ciasnych 
miejscach. Bit #3 HD (Heavy Duty) dostępny jest wyłącznie w 
formacie o długości 152 mm.

#DDS	 Zestaw bitów kwadratowych #2 o długości 76 mm i 152 mm
#D6X2	 Zestaw bitów kwadratowych #2 o długości 152 mm
#D6HD	 Bit kwadratowy #3 HD o długości 152 mm do szablonów Kreg Jig®

ŁATWE W MONTAŻU WIERTŁO DO 
OTWORÓW KIESZENIOWYCH POCKET-HOLE
Niniejsze wiertło posiada wygrawerowane oznaczenia  
13 mm, 19 mm i 38 mm dot. materiałów i pasuje do łatwego 
w montażu ogranicznika głębokości. Pasuje do wszystkich 
szablonów Pocket-Hole Jig marki Kreg.

WIERTŁA

Wiertło do wycinania 
zaślepek - Micro

Wycina zaślepki mniejszych rozmiarów, 
pasujące do otworów kieszeniowych Pocket-

Hole wykonanych przy pomocy prowadnicy do 
wycinania zaślepek Micro-Pocket™ Kreg

Wiertło do 
wycinania zaślepek

Standardowe wiertło zamienne 
do wycinania zaślepek otworów 

kieszeniowych Pocket-Hole

Wiertło do wycinania 
zaślepek - HD 

Wycina zaślepki większych rozmiarów, 
pasujące do otworów kieszeniowych 

Pocket-Hole wykonanych przy pomocy 
szablonu Kreg Jig® HD

Ref.# KPC1040Ref.# KPC1020 Ref.# KPC1060

AKCESORIA DO SZABLONÓW POCKET HOLE-JIG

Ref.# KPHA530

Ref.# KPHA730

Ref.# KPHA540

Ref.# KPHA740

ZESTAW WIERTŁA MICRO-POCKET™ 
Z PROWADNICĄ DO SZABLONÓW 
POCKET-HOLE JIG SERII 500

ZESTAW WIERTŁA MICRO-POCKET™ 
Z PROWADNICĄ DO SZABLONÓW 
POCKET-HOLE JIG SERII 700

ŁATWE DO MONTAŻU 
WIERTŁO MICRO-POCKET™ Z 
OGRANICZNIKIEM GŁĘBOKOŚCI I 
MIERNIKIEM GRUBOŚCI MATERIAŁU 
/ KLUCZEM IMBUSOWYM

ZESTAW PROWADNICY DO 
WYCINANIA ZAŚLEPEK OTWORÓW 
KIESZENIOWYCH POCKET-HOLE

Uniwersalny adapter do zacisku ułatwia utrzymanie szablonów Pocket-Hole Jig z serii 
300 w ustalonej pozycji podczas pracy. Uniwersalny adapter do zacisku pasuje do 
prowadnicy wiertła oraz każdego zacisku marki Kreg, jak również większości zacisków 
stolarskich innych firm. Adapter blokuje się na zacisku, dzięki czemu twój szablon jest 
pewnie trzymany, a przyrząd można przesuwać i ustawiać jedną ręką. 

UNIWERSALNY ADAPTER DO ZACISKU

Ref.# KPHA150

Ref.# KPHA120

Zwiększ możliwości twojego szablonu Pocket-Hole Jig 320 poprzez dodanie większej ilości 
opcji rozstawu otworów. Niniejszy zestaw zawiera dwie podkładki dystansowe do szablonów 
Pocket-Hole Jig, które umieszcza się między prowadnicami wiertła, dzięki czemu można 
łatwo zwiększyć odstępy między otworami o 19 mm, dopasowując je do potrzeb projektu. 
Podkładki dystansowe można łączyć z prowadnicami wierteł lub innymi podkładkami 
dystansowymi. Aby je zamocować, wystarczy umieścić w gnieździe i przekręcić.

PODKŁADKI DYSTANSOWE DO SZABLONÓW 
POCKET-HOLE JIG

Ref.# KPHA110 

Zwiększ możliwości twojego szablonu Pocket-Hole Jig 310 lub 320 poprzez dodanie 
dodatkowej prowadnicy wiertła umożliwiającej wykonanie większej ilości otworów 
wraz z podkładką dystansującą dodającą więcej opcji rozstawu otworów. Zestaw 
dodatkowy do szablonu Pocket-Hole Jig zawiera jedną prowadnicę wiertła z hartowanej 
stali z wygodnym ogranicznikiem grubości materiału, dzięki czemu można dodać drugą 
prowadnicę do szablonu Pocket-Hole Jig 310 lub trzecią do szablonu Pocket-Hole Jig 
320. Zestaw ten zawiera również podkładkę dystansującą do szablonu Pocket-Hole Jig, 
która zapewnia więcej opcji rozstawu otworów kieszeniowych Pocket-Hole.

ZESTAW DODATKOWY DO SZABLONU POCKET-HOLE JIG

WIERTŁA
Wiertła Kreg® charakteryzują się jednoczęściową konstrukcją, która 
eliminuje zapychanie i zapewnia o wiele bardziej płynny i szybszy 
cykl wiercenia niż wiertła standardowe. Łatwe w montażu wiertło 
do naszych ręcznych szablonów Pocket-Hole Jig wykonano ze 
stali szybkotnącej, zaś wiertła do maszyn DKDB wyprodukowano 
ze stali kobaltowej dla zwiększenia ich wytrzymałości. Ze 
względu na fakt, iż wiertło DKDB posiada średnicę 10 mm, może 
być stosowane w dowolnym ręcznym szablonie Kreg Jig® jako 
wysokiej jakości zamiennik. Pamiętaj, żeby zamówić wiertło z 
lewym gwintem (LH-DKDB) do środkowego gniazda w pełni 
automatycznego urządzenia DK3100. 

#KJDHD	 Do szablonu Kreg Jig® HD
#KPHA308-Wiertło 	 Ogranicznik głębokości oraz klucz imbusowy/
	 miernik grubości

#KJD/MICROBIT	 Do prowadnic wiertła Micro-Pocket™
#KJSC/MICROBIT	 Ogranicznik głębokości / klucz imbusowy Micro-Pocket™
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ZESTAW PROJECT KIT
Zestaw wkrętów do otworów 
kieszeniowych Pocket-Hole Kreg w 
pięciu najpopularniejszych rozmiarach i 
w ilościach idealnych do zastosowania 
w szerokiej gamie projektów, 
zabezpieczonych w trwałej, łatwej do 
przenoszenia walizce. 

ZESTAW STARTER KIT 
Zestaw startowy zawiera wkręty 
Kreg w sześciu najpopularniejszych 
rozmiarach, co czyni go idealnym 
wyborem w chwili stolarskiego 
natchnienia lub kiedy potrzebujesz 
wkrętów do wykonania kilku 
napraw domowych. 

ZESTAW OUTDOOR 
PROJECT KIT
Zestaw czterech 
najpopularniejszych rozmiarów 
wkrętów Kreg do otworów 
kieszeniowych Pocket-Hole z 
powłoką Blue-Kote™, odporną 
na działanie czynników 
atmosferycznych. Idealne 
do wszelkich projektów 
przeznaczonych do użytku na 
zewnątrz. 

TWOJE PROJEKTY KREG®

WYMAGAJĄ WKRĘTÓW KREG®

Ref.# Gwint Długość Łeb Ilość
SML-C125S5 Gruby 1 1⁄4" (32 mm) Maxi-Loc™ 100
SML-C150S5 Gruby 1 1⁄2" (38 mm) Maxi-Loc™ 100
SML-C250S5 Gruby 2 1⁄2" (64 mm) Maxi-Loc™ 50, 250
SML-F125S5 Cienki 1 1⁄4" (32 mm) Maxi-Loc™ 100

Ref.# Gwint Długość Łeb Ilość
SML-C125B Gruby 1 1⁄4" (32 mm) Maxi-Loc™ 100, 1200
SML-C150B Gruby 1 1⁄2" (38 mm) Maxi-Loc™ 100, 1200
SML-C2B Gruby 2" (51 mm) Maxi-Loc™ 50, 250
SML-C250B Gruby 2 1⁄2" (64 mm) Maxi-Loc™ 50, 125, 250

Ref.# Gwint Długość Łeb Ilość
SML-C1 Gruby 1" (25 mm) Maxi-Loc™ 100, 500, 1200
SPS-C1 Gruby 1" (25 mm) Pan Head 100, 250, 500, 1200
SML-C125 Gruby 1 1⁄4" (32 mm) Maxi-Loc™ 100, 250, 500, 1200
SML-C150 Gruby 1 1⁄2" (38 mm) Maxi-Loc™ 100, 250, 500, 1200
SML-C2 Gruby 2" (51 mm) Maxi-Loc™ 50, 250
SML-C250 Gruby 2 1⁄2" (64 mm) Maxi-Loc™ 50, 125, 250
SPS-F075 Cienki 3⁄4" (19 mm) Pan Head 100, 500, 1200
SPS-F1 Cienki 1" (25 mm) Pan Head 100, 500, 1200
SML-F125 Cienki 1 1⁄4" (32 mm) Maxi-Loc™ 100, 250, 500, 1200
SPS-F125 Cienki 1 1⁄4" (32 mm) Pan Head 100, 500, 1200
SML-F150 Cienki 1 1⁄2" (38 mm) Maxi-Loc™ 100, 500, 1200
SPS-F150 Cienki 1 1⁄2" (38 mm) Pan Head 100, 500, 1200

Ref.# Gwint Długość Łeb Ilość
SML-C2X250 Gruby 2 1⁄2" (64 mm) Maxi-Loc™ 30, 125

Nasze wkręty ocynkowane wykonano ze stali utwardzanej. Stanowią dobry wybór dla szerokiej gamy projektów przeznaczonych 
do użytku w zadaszonych pomieszczeniach o ograniczonej ekspozycji na wilgoć.

Wkręty z wykończeniem Blue-Kote™ wykonano ze stali utwardzanej. Posiadają trójwarstwową powłokę antykorozyjną, co czyni je 
idealnym wyborem dla wszelkich projektów przeznaczonych do użytku w zadaszonych pomieszczeniach i na zewnątrz. Zapewniają 
odporność na rdzę do 400% większą niż wkręty ocynkowane i współpracują z materiałami poddanymi obróbce ciśnieniowej.

Nasze wkręty ze stali nierdzewnej są idealne do stosowania w miejscach narażonych na wysoką wilgotność otoczenia, przy 
nadmiernym wystawieniu na działanie wody i w innych wyjątkowo korozyjnych środowiskach. Współpracują z materiałami 
poddanymi obróbce ciśnieniowej. 

Wkręty Kreg HD są zoptymalizowane do użytku z szablonami Kreg Jig® HD i materiałami o grubości powyżej 1 1/2". Te duże 
wkręty #14 ze stali hartowanej o długości 2 1/2" zapewniają niesamowitą odporność na ścinanie. Posiadają trójwarstwową 
powłokę antykorozyjną Protec-Kote™, stanowiącą gwarancję długotrwałej odporności na wilgoć. Wymagają zastosowania 
bitu kwadratowego #3.

•	 Czytelne etykiety oznaczone  
kolorami

•	 Przezroczyste pojemniki

•	 Możliwość ponownego zamknięcia, dopasowane wieczko

•	 Możliwość układania piętrowego, ułatwiającego przechowywanie

•	 Trwałe opakowanie z wytrzymałego materiału

•	 Możliwość wykorzystania do przechowywania innych akcesoriów

•	 Opakowania po 100, 250, 500 i 1200 sztuk

Wkręty Kreg®
Cechy opakowania:

ZINC 
COATED

STAINLESSSTAINLESS
STEELSTEEL

PROTEC
KOTETM

FINISH
 BLUE-KOTETM

W zestawie: Ilość
SPS-F1 150
SPS-C1 150
SML-F125 150
SML-C125 150
SML-C250B 75

W zestawie: Ilość
SPS-C1 50
SML-F125 50
SML-C125 50
SML-C150 50
SML-C250 30
SML-C250B 30

Ref.# SK03-INT

Ref.# SK04-INT

ZESTAWY WKRĘTÓW DO OTWORÓW 
KIESZENIOWYCH POCKET-HOLE

Ref.# SK03B

W zestawie: Ilość
SML-C125B 100
SML-C150B 100
SML-C2B 100
SML-C250B 150FINISH

 BLUE-KOTETM

Wkręty Kreg® zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący 
najsilniejsze możliwe połączenie elementów. Zarazem są proste do 
wkręcenia i zapobiegają rozszczepianiu drewna podczas wkręcania. 
Dla uzyskania optymalnych rezultatów, wybierz wkręty Kreg®. 
Pamiętaj, żeby wybrać idealny wkręt Kreg do konkretnego projektu, 
nad którym pracujesz. Wybranie odpowiedniego wkrętu nie jest 
trudne, o ile zrozumiesz charakterystyki każdego rodzaju wkrętu i ich 
wpływ na ostateczny sukces twojego projektu. Dowiedz się więcej o 
tym, jak wybrać wkręty Kreg pasujące do twojego projektu na stronie 
www.kreg-europe.com.



Kreg® oferuje szereg rozwiązań mających na celu 
zapewnienie prostego i dokładnego cięcia materiału, na 
miarę potrzeb najwyższej jakości projektów. Dzięki nim 
przekształcisz swoją piłę tarczową, kątową, taśmową, 
stołową lub wyrzynarkę w precyzyjne narzędzie tnące, 

które pozwoli ci uzyskać dokładne i powtarzalne rezultaty 
za każdym razem.

CIĘCIA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI   DLA PROJEKTÓW NAJWYŻSZEJ  JAKOŚCI
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CIĘCIE PIŁĄ UKOŚNĄ
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STACJA DO CIĘCIA POPRZECZNEGO
Stacja do cięcia poprzecznego Kreg daje zwykłej pile tarczowej możliwości piły 
ukośnej. Dzięki skrzynce uciosowej poradzisz sobie z cięciem większości materiałów 
odpowiednich dla pił ukośnych (do 305 mm grubości pod kątem 90°). Wykonuj 
różne cięcia pod kątem i ukośne od 0° do 45° dzięki formowanym kątom.

Podstawa MDF i płyta SureCut™ działają jak powierzchnia zabezpieczająca, 
zapewniając cięcie bez odprysków. Podstawa MDF działa również 
jako szczelina, dzięki czemu można wyraźnie zobaczyć ścieżkę. 

Skrzydła wspierające materiał idealnie posłużą do bezpiecznego 
cięcia dużych materiałów. Są one wysuwane, gdy wymagane jest 
podtrzymanie materiału, a następnie wsuwane z powrotem do 
podstawy, gdy nie są używane. Stację do cięcia poprzecznego można 
szybko przygotować do pracy i równie szybko złożyć do przechowania. 
Dzięki kompaktowej konstrukcji stacja jest przenośna i zagwarantuje ci 
dokładne cięcia poprzeczne i ukośne gdziekolwiek sobie tylko zażyczysz.

Ref.# KMA4100-INT

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Wykonuj cięcia poprzeczne materiałów o 
szerokości do 305 mm oraz cięcia ukośne 
pod kątem od 0° do 45°.

Kompatybilna z piłami tarczowymi 
o lewo- lub prawostronnej 
konstrukcji ostrza

Podstawa MDF i płyta działają jak 
powierzchnia zabezpieczająca, 
zapewniając cięcie bez odprysków

Linia nacięcia w podstawie MDF 
pokazuje dokładnie, gdzie nastąpi 
cięcie

Skrzydła podtrzymujące z 
odłączanymi blokami zapewniają 
wsparcie dla długich elementów

FUNKCJE

W ZESTAWIE
•	 Stacja do cięcia poprzecznego z 

prowadnicami

•	 Wbudowane zaciski 
przytrzymujące materiał

•	 Regulowany szablon kątów

PRZENOŚNY SZABLON DO CIĘĆ POPRZECZNYCH 
Przenośny szablon do cięć poprzecznych umożliwia szybkie i precyzyjne 
cięcie materiałów o szerokości do 203 mm oraz wykonywanie 
dokładnych cięć pod kątem 45° przy użyciu piły tarczowej.  
Wysuwane wskaźniki linii cięcia dokładnie wskazują 
miejsce cięcia. Wystarczy wyrównać materiał, 
zaznaczyć odpowiednia odległość ołówkiem i  
ciąć bez obaw.

Półka podporowa idealnie wyrównuje piłę i 
rozpoczyna każde cięcie stabilnie oraz precyzyjnie, 
podczas gdy GripMaxx™ utrzymuje prowadnicę stabilnie 
podczas całego cięcia. To część zalet cięcia przyrządu 
prowadzącego, który zapewnia wysokiej jakości cięcia przy użyciu 
piły tarczowej. Dzięki przenośnemu szablonowo do cięć poprzecznych 
możesz błyskawicznie ustawiać cięcia i szybko zabierać się do pracy.

DODAJ PRĘDKOŚCI I DOKŁADNOŚCI SWOJEJ PILE TARCZOWEJ

Szybkie i dokładne cięcia poprzeczne materiałów o 
szerokości do 203 mm

Wykonuje również precyzyjne cięcia pod kątem 45°

Zabierz szablon ze sobą dokądkolwiek zaprowadzą cię 
twoje projekty

Wskaźniki linii cięcia pokazują dokładnie, gdzie nastąpi 
cięcie

Ref.# KMA4000-INT
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RIP-CUT™

Prowadnica Rip-Cut™ zamieni twoją piłę 
tarczową w precyzyjne narzędzie do cięcia 
krawędziowego, które umożliwi proste, dokładne 
i powtarzalne cięcie sklejki i innych dużych 
arkuszy. Z narzędziem Rip-Cut™ nie ma potrzeby 
wykonywania pomiarów, znakowania lub 
utrzymywania piły na linii cięcia. Rip-Cut™ robi 
to za pomocą długiej szyny prowadzącej, która 
podąża wzdłuż krawędzi ciętego arkusza. Jedyne 
co musisz zrobić, to zablokować piłę w wybranym 
punkcie prowadnicy - do 610 mm - korzystając 
z wbudowanej skali pomiarowej, a następnie 
wykonać cięcie. 

Wystarczy zamocować piłę na uniwersalnej 
suwnicy, kompatybilnej z większością modeli pił 
tarczowych (zarówno o lewo- jak i prawostronnej 
konstrukcji ostrza), a następnie nasunąć suwnicę 
na aluminiową szynę. Prowadnica krawędziowa 
jest dwustronna, przez co może być użytkowana 
przez osoby prawo- i leworęczne. Rip-Cut™ jest 
prostym, dokładnym i niedrogim sposobem na 
przycinanie sklejki i innych arkuszy na pożądany 
wymiar.

Tnij arkusze gdziekolwiek sobie tego zażyczysz. Wystarczy zabrać piłę, tam gdzie 
czeka materiał, a nie transportować materiał w miejsce, w którym jest piła.

Bez konieczności mierzenia i zaznaczania dzięki wbudowanej skali 
pomiarowej i precyzyjnemu kursorowi. Wystarczy zablokować 
prowadnicę na żądanej szerokości cięcia i gotowe.

Powtarzalność cięcia sprawia, że możesz wykonać wiele cięć 
dokładnie tego samego rozmiaru, unikając błędów związanych z 
nieprawidłowym ustawianiem miar.

Dokonaj szybkiej i precyzyjnej konfiguracji poprzez umieszczenie 
suwnicy piły na prowadnicy i jej zablokowanie. Bez dodatkowych 
narzędzi. Suwnica kompatybilna z prowadnicą Accu-Cut™.

Łatwe wykonanie prostego cięcia dzięki długiej szynie 
prowadzącej z uchwytem przytrzymującym, który podąża wzdłuż 
krawędzi ciętego arkusza. 

CHARAKTERYSTYKI
•	 Konstrukcja z wysokiej jakości 

aluminium i odpornego na uderzenia 
polimeru

•	 Prowadnica blokuje się na żądanej 
wysokości cięcia, wymierzonej za 
pomocą wbudowanej skali pomiarowej.

•	 Zgodna z piłami tarczowymi o lewo- lub 
prawostronnej konstrukcji ostrza

•	 Wbudowana skala pomiarowa i 
precyzyjny kursor

•	 Cięcia poprzeczne materiałów o 
szerokości do 610 mm

W ZESTAWIE
(1) Uniwersalna suwnica 
do piły

(1) Aluminiowa prowadnica

(1) Precyzyjna prowadnica 
krawędziowa 

(1) Instrukcja użytkownika

PROWADNICA PROSTA 
Prowadnica prosta Kreg® pozwala na precyzyjnie i łatwe 
cięcie materiałów arkuszowych. Jest odpowiednia do 
arkuszy do 121 cm i pozwoli ci wykonać potrzebne 
cięcia niezależnie od tego, czy używasz piły tarczowej, 
wyrzynarki czy nawet frezarki. Dzięki prowadnicy w 
prosty sposób zobaczysz, gdzie zostanie wykonane cięcie i 
zapewnisz idealne rezultaty za każdym razem.

Szybkie i dokładne pozycjonowanie cięcia ze wskaźnikami. 
Przymocuj prowadnicę do materiału za pomocą regulowanych 
zacisków GripMaxx™, które są wbudowane bezpośrednio w 
prowadnicę, a następnie wykonaj cięcie.

Ref.# KMA4500

Aluminiowa 
prowadnica pozwala 
na precyzyjne 
wykonanie cięcia po 
linii prostej

Urządzenie kompatybilne 
z piłami tarczowymi o 
lewo- lub prawostronnej 
konstrukcji ostrza, a 
także z wyrzynarkami 
i frezarkami do 
trymowania

W ZESTAWIE
(2) Prowadnice o długości 711 mm

(2) Sparowane pręty łączące

(2) Ramiona wskaźnika linii cięcia

Regulowany zacisk GripMaxx™

PROWADNICA PROSTA XL
Prowadnica prosta XL Kreg® pozwala na precyzyjnie i łatwe cięcie 
dużych materiałów arkuszowych. Jest odpowiednia do arkuszy 
do 8 ft. (244 cm) niezależnie od tego, czy używasz piły tarczowej, 
wyrzynarki czy nawet frezarki do trymowania. Dzięki prowadnicy 
w prosty sposób zobaczysz, gdzie zostanie wykonane cięcie i 
zapewnisz idealne rezultaty za każdym razem.

Ref.# KMA4700

Aluminiowa prowadnica pozwala na 
precyzyjne wykonanie cięcia po linii 
prostej

Cięcie poprzeczne i wzdłużne 
arkuszy do 8 ft. (244 cm)

W ZESTAWIE
(2) Prowadnice o długości 711 mm

(2) Prowadnice o długości 610 mm

(6) Sparowane pręty łączące

(2) Ramiona 
wskaźnika linii cięcia

Regulowany zacisk 
GripMaxx™ 

ZESTAW 
PRZEDŁUŻAJĄCY
DO PROWADNICY 
PROSTEJ
Dodaj dodatkowe 2 ft. (61 cm) do prowadnicy 
prostej Kreg®, przez co zwiększysz możliwości 
cięcia materiałów arkuszowych przy pomocy 
większości dostępnych pił tarczowych, 
wyrzynarek i frezarek do trymowania.

Ref.# KMA4600
Dodaj 610 mm do swojej prowadnicy 
prostej wykorzystywanej do cięcia 
poprzecznego i wzdłużnego arkuszy

W ZESTAWIE
Prowadnica o długości 610 mm

(2) Sparowane pręty łączące

Ref.# KMA2685-INT

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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ACCU-CUT™ XL
Przekształć swoją piłę tarczową w wysokiej jakości 
narzędzie tnące z prowadnicą umożliwiającą cięcie 
pełnych arkuszy sklejki. Odnieś sukces wykonując 
proste, dokładne i pozbawione odprysków cięcia przy 
pomocy prowadnicy do piły tarczowej Accu-Cut™ 
XL. Umożliwia cięcie wzdłużne i poprzeczne arkuszy 
o długości do 2540 mm ze sklejki, MDF oraz innych 
dużych płyt z zachowaniem niesamowitej precyzji i 
kontroli.

Accu-Cut ™ XL prowadzi piłę tarczową wzdłuż 
aluminiowej szyny prowadnicy o przedłużonej 
długości, która utrzymuje piłę nieruchomo i zapewnia 
prostoliniowość cięcia. Prowadnica piły tarczowej 
została zaprojektowana z myślą o prostocie: wystarczy 
zamontować piłę na uniwersalnych sankach, ustawić 
prowadnicę Accu-Cut ™ XL w linii cięcia i wykonać 
wysokiej jakości cięcia, których potrzebujesz. Listwy 
prowadzące zapobiegają odpryskom i powstawaniu 
rozwarstwień na całej długości cięcia. Te same 
listwy posiadają również antypoślizgowe paski, które 
utrzymują prowadnicę w odpowiednim miejscu bez 
konieczności użycia zacisków.

Ref.# KMA3700

WYSOKA WYDAJNOŚĆ 
PROSTOLINIJNEGO CIĘCIA PRZY 
PROWADNICY
Prowadnica Accu-Cut™ XL przekształci twoją piłę tarczową 
w precyzyjne narzędzie tnące, przy pomocy którego 
wykonasz proste i dokładne cięcia bez rozszczepiania 
materiału. Dłuższe listwy pozwalają na cięcie płyt i 
sklejki o długości do 2540 mm. Listwy wyposażono 
w paski zapobiegające rozwarstwieniom materiału i 
przesunięciom prowadnicy bez konieczności stosowania 
dodatkowych zacisków.

W ZESTAWIE
(1) Uniwersalna suwnica 
do piły

(1) Blok startowy

(4) Aluminiowe listwy o 
długości 670 mm

(6) Aluminiowych  
łączników z zestawem  
śrub

(8) Pasków 
zapobiegających 
przesunięciom i  
rozwarstwieniom materiału

(1) Instrukcja użytkownika

CHARAKTERYSTYKI
•	 Konstrukcja z wysokiej jakości 

aluminium i odpornego na 
uderzenia polimeru

•	 Paski zapobiegające 
przesunięciom i rozwarstwieniom 
materiału

•	 Uniwersalna suwnica, 
kompatybilna piłami tarczowymi o 
lewo- i prawostronnej konstrukcji 
ostrza

•	 Blok startowy naprowadza piłę na 
początku wykonywanego cięcia

•	 Cięcie o długości do 2540 mm

ACCU-CUT™

Prowadnica Accu-Cut™ pozwala wykonać proste i dokładne cięcia bez 
rozszczepiania materiału za pomocą piły tarczowej. Umożliwia cięcie 
wzdłużne i poprzeczne arkuszy o długości do 1270 mm ze sklejki, MDF 
oraz innych płyt z zachowaniem niesamowitej kontroli. Accu-Cut™ 
prowadzi piłę tarczową wzdłuż aluminiowej listwy, która utrzymuje 
ją w linii prostej. Konstrukcja Accu-Cut™ ułatwia konfigurację poprzez 
proste wyrównanie listwy z linią cięcia.  Do zamocowania listwy nie 
są potrzebne żadne zaciski dzięki zastosowaniu pasków z powłoką 
antypoślizgową, zapobiegającą przesunięciom, oraz z funkcją 
zapobiegającą rozwarstwieniu materiału.

Wystarczy zamocować piłę na uniwersalnej suwnicy, kompatybilnej 
z większością modeli pił tarczowych (zarówno o lewo- lub 
prawostronnej konstrukcji ostrza). A następnie nasunąć suwnicę na 
listwę i przystąpić do cięcia. Accu Cut™ jest systemem przenośnym, 
dzięki czemu można przenieść piłę do obrabianego elementu i ciąć 
precyzyjnie, zamiast obsługiwać ciężkie arkusze na pile stołowej. 
Możliwość zastosowania zacisków podczas cięcia gładkich materiałów, 
takich jak płyta wiórowa powlekana melaminą.

Ref.# KMA2700

Ref.# KMA2750

Pójdź o krok dalej ze swoimi projektami, gwarantując 
niezwykle precyzyjne cięcie piłą tarczową, o jakim nawet 
nie śniłeś.

Zaciski do prowadnicy 

Zaciski do prowadnicy przeznaczone są do mocowania 
w dolnej części listwy prowadnicy Accu-Cut™ oraz 
bloku startowego. Zapewniają dodatkowe mocowanie 
w wymagających tego sytuacjach, np. podczas pracy 
z arkuszami o gładkiej powierzchni jak płyta wiórowa 
powlekana melaminą, lub gdy do wykonania cięcia 
wykorzystywany jest tylko jeden odcinek listwy. Dwie 
sztuki w zestawie. 

Blok startowy do prowadnicy Accu-Cut™ 
naprowadza i podtrzymuje piłę, gwarantując, 
że każde cięcie będzie dokładne od samego 
początku. Dodatkowo blok startowy pozwala 
na bezpieczną pracę poprzez osłonięcie 
ostrza piły oraz utrzymuje przewód piły we 
właściwym miejscu podczas wykonywania 
cięcia. 

Suwnicę Accu-Cut™ można łatwo zamontować 
na pile tarczowej i jest kompatybilna z 
większością modeli o lewo- lub prawostronnej 
konstrukcji ostrza. Umożliwia ona 
powtarzalność cięcia - możesz zdemontować 
suwnicę z piły i wykonać cięcie odręcznie, a 
następnie ponownie ją zainstalować w szybki 
i prosty sposób. Suwnica kompatybilna jest 
również z prowadnicą Rip-Cut™.

Wyrównaj listwę zgodnie z uprzednio 
wyznaczonymi punktami. Paski 
naprowadzające przy każdej krawędzi Accu-
Cut™ wskazują dokładne miejsce cięcia, przez 
co bez obaw możesz przystąpić do pracy. 

Listwa pozostaje na miejscu dzięki 
paskom zapobiegającym przesunięciom i 
rozwarstwieniom materiału umieszczonym 
w jej dolnej części. Do wykonania większości 
prac nie jest wymagane zastosowanie 
dodatkowych zacisków. Stosowanie 
dodatkowych zacisków jest zalecane przy 
pracy materiałami o gładkiej powierzchni, 
takich jak płyta wiórowa powlekana melaminą. 

W ZESTAWIE
(1) Uniwersalna suwnica do piły

(1) Blok startowy

(2) Aluminiowe listwy o długości  
670 mm 

(2) Aluminiowe łączniki z  
zestawem śrub

(4) Paski zapobiegające  
przesunięciom i rozwarstwieniom 
materiału

(1) Instrukcja użytkownika

CHARAKTERYSTYKI
•	 Konstrukcja z wysokiej jakości  

aluminium i odpornego na  
uderzenia polimeru

•	 Paski zapobiegające  
przesunięciom i  
rozwarstwieniom materiału

•	 Uniwersalna suwnica,  
kompatybilna piłami  
tarczowymi o lewo- i  
prawostronnej konstrukcji ostrza

•	 Blok startowy naprowadza piłę na początku 
wykonywanego cięcia

•	 Cięcie o długości do 1270 mm

ZESTAW DODATKOWY DO ACCU-CUT™

Podwój wydajność cięcia Accu-Cut ™ dzięki 
zestawowi dodatkowemu do prowadnicy 
Accu-Cut ™. Łatwo łączy się z Accu-Cut ™, 
zapewniając tę samą prostą, dokładną linię 
cięcia pozbawioną odprysków przy cięciach 
o długości do 2540 mm.

W ZESTAWIE
(2) Aluminiowe listwy o długości 670 mm 
(6) Stalowych złączy do listew z zestawem śrub  
(8) Pasków zapobiegających przesunięciom  
i rozwarstwieniom materiału 
(1) Instrukcja użytkownika

Ref.# KMS7520
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PRECYZYJNA PROWADNICA PIŁY TAŚMOWEJ
Większość ostrzy pił taśmowych nie jest ustawionych idealnie 
pionowo względem stołu roboczego. Zawsze 
występuje niewielki „dryf”, który 
uniemożliwia wykonanie precyzyjnego 
cięcia, nawet z wykorzystaniem 
prowadnicy. Precyzyjna prowadnica piły 
taśmowej w prosty sposób pozwala 
skalibrować kąt znoszenia brzeszczotu, 
zapewniając nowy poziom dokładności piły 
taśmowej. Pasuje to większości pił taśmowych 
355 mm i może być dostosowana do innych modeli 
poprzez nawiercenie jednego otworu w aluminiowym korpusie.

PROWADNICA PIŁY ROZDZIELCZEJ 114 MM
Zapewnia wyższy poziom dokładności podczas  
regulacji dryfu brzeszczotu.

PRECYZYJNY MIKROREGULATOR
Zapewnia precyzyjną regulację  
przy każdym cięciu.

Ref.# KMS7213 Ref.# KMS7215

Ustaw prowadnicę 
prostopadle do 
powierzchni stołu i 
wyreguluj kąt, aby 
dokonać kompensacji 
dryfu ostrza. Dzięki 
śrubom regulacja 
pozycji jest prosta, 
a całe narzędzie 
jest bezpiecznie 
mocowane, 
co gwarantuje 
niezawodne rezultaty. 

Dodaj ogranicznik 
wahadłowy 
Swing Stop™ 
lub ogranicznik 
końcowy do 
prowadnicy, aby 
w prosty sposób 
uzyskać dokładne, 
powtarzalne 
cięcia o określonej 
głębokości, jak np. 
przy cięciu czopów.

Ref.# KMS7200

Aluminiowa 
prowadnica jest 
niesamowicie 
mocna, prosta i 
zbudowana tak, aby 
służyła przez wiele 
lat. W przedniej 
i górnej części 
znajdują się rowki 
teowe do dodawania 
ograniczników, 
ponownego cięcia 
etc.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

DOKŁADNE WYRÓWNANIE PROSTY DEMONTAŻ

OPCJONALNY MONTAŻ OGRANICZNIKA

Możliwość 
zdemontowania 
prowadnicy w 
kilka sekund. Bez 
dodatkowych narzędzi! 
Wystarczy poluzować 
pokrętło blokujące i 
oddzielić prowadnicę 
od szyny montażowej. 
Szyna umieszczona 
jest poniżej 
powierzchni stołu.

Łatwy do 
odczytania 
wskaźnik z 
lupą umożliwia 
precyzyjne 
odczytanie 
danych i dokładne 
ustawienie 
prowadnicy do 
cięcia forniru, 
czopów i innych 
elementów.

PRECYZYJNY WSKAŹNIK

W szybki i prosty 
sposób zmień 
ustawienia 
prowadnicy z 
wysokoprofilowej 
na niskoprofilową, 
idealną do cięcia 
cienkich elementów 
bez utraty pionu lub 
ustawień kompensacji 
dryfu ostrza. Powrót 
do wcześniejszych 
ustawień jest tak 
samo łatwy.

DWA USTAWIENIA PROWADNICY

CHARAKTERYSTYKI
•	 Konstrukcja z anodowanego aluminium

•	 Precyzyjny wskaźnik zapewniający 

dokładne cięcie

•	 Szyna montażowa: o długości 660 mm

•	 Dostosowuje się zarówno do znoszenia 

ostrza, jak i prostopadłości do ostrza

•	 Prowadnica: o długości 457 mm

•	 Wstępnie wywiercone otwory pasują do 

większości pił taśmowych 356 mm

PRECYZYJNA PRZYKŁADNICA KĄTOWA
Po co tracić czas na kalibrację, jeżeli możesz 
dysponować gotowymi i fabrycznie opracowanymi 
ustawieniami? Nasza precyzyjna przykładnica kątowa 
nie wymaga kalibracji i posiada ograniczniki przy 0°, 10°, 
22 ½°, 30° i 45°, co ułatwia szybkie cięcie skosów.

Jeśli chcesz wyciąć bardziej skomplikowany kąt, łatwa w użyciu skala Verniera 
pozwala na szybką regulację do 1/10 stopnia.

Możesz wybrać między precyzyjną przykładnicą kątową, a zestawem precyzyjnej 
przykładnicy kątowej, który zawiera również prowadnicę o długości 610 mm oraz 
ogranicznik wahadłowy Swing Stop™ (patrz opcje wskazane poniżej).

Ref.# KMS7101 Ref.# KMS7102

PRECYZYJNE I SZYBKIE 
USTAWIENIA!
Precyzja jest najważniejszą cechą naszej przekładnicy. 
Dokładność cechująca ten produkt przejawia się w 
prostej regulacji ustawień oraz niesamowicie precyzyjnej 
skali Verniera. Oprócz tych wszystkich niesamowitych 
charakterystyk, nasza przykładnica kątowa zagwarantuje ci 
wykonanie lepszych i dokładniejszych cięć, dzięki którym 
każdy twój projekt zakończy się sukcesem.

FUNKCJE

Wskaźnik z lupą posiada 
dobrze widoczną czerwoną 
linię, która ułatwia ustawienie 
ogranicznika wahadłowego 
Swing Stop™ w celu uzyskania 
precyzyjnych cięć za każdym 
razem.

PRECYZYJNY WSKAŹNIK
Idealnie prosta listwa o 
długości 610 mm, grubości 
9,5 mm i szerokości 19 mm 
została wyprodukowana z 
anodyzowanego aluminium 
i wyposażona w pięć 
niwelatorów, które umożliwiają 
regulację i eliminują luzy w 
szynie.

BEZ „LUZÓW” W SZYNIE
Dodaje powtarzalnej dokładności przykładnicy 
kątowej. Wszechstronny ogranicznik wahadłowy Swing 
Stop™ zapewnia precyzyjne zachowanie wybranych 
parametrów z równoczesną możliwością wygodnego 
odchylania blokady bez konieczności jej zdejmowania 
do wykonania cięcia.

WIELOFUNKCYJNY SWING STOP™

CHARAKTERYSTYKI
•	 Prowadnica: 610 mm, konstrukcja z anodowanego 

aluminium

•	 Wodzidło: długość 660 mm, grubość 9 mm, 
szerokość 19 mm

•	 Ograniczniki przy: 0°, 10°, 22 ½°, 30° i 45°

•	 Fabrycznie skalibrowana dokładność

AKCESORIA DOSTĘPNE OPCJE
ZESTAW PRECYZYJNEJ 
PRZYKŁADNICY KĄTOWEJ 
Precyzyjna przykładnica kątowa, 
prowadnica aluminiowa o długości 
610 mm oraz ogranicznik wahadłowy 
Swing Stop™.

PRECYZYJNA
PRZYKŁADNICA KĄTOWA
Precyzyjna przykładnica kątowa 
bez dodatkowych akcesoriów.
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ZESTAW PRECYZYJNY Z SZYNĄ I OGRANICZNIKIEM

#KMS7800 #KMS7801

IDEALNE ROZWIĄZANIE - RÓŻNORODNE STOSOWANIE
Zestaw precyzyjny z szyną i ogranicznikiem stosowany jest najczęściej wraz z piłą ukośną. Jednakże wielu 
użytkowników korzysta z zestawu również w połączeniu z piłą ramieniową lub wiertarką pionową. To, gdzie i jak 
będziesz korzystać z zestawu precyzyjnego z szyną i ogranicznikiem nie ma znaczenia, bowiem i tak zawsze będzie 
on dokładniejszy i szybszy od klasycznej taśmy mierniczej i ołówka. 

2440 mm szyn (8 ft.) po jednej 
stronie piły.

1220 mm szyn (4 ft.) po każdej stronie 
piły.

1830 mm (6 ft.) szyn po jednej stronie piły 
i 610 mm (2 ft.) po drugiej.

Organicznik końcowy został 
zaprojektowany w celu sprostania 
rygorom powtarzających się cięć 
w środowisku przemysłowym. 
Opada na górną część szyny i jest 
wyposażony w podwójne kursory 
z lupą, gwarantujące wygodę 
użytkowania po obydwu stronach 
piły.

OGRANICZNIK 
KOŃCOWY

Ogranicznik wahadłowy Swing 
Stop™ redukuje „luzy” i zwiększa 
precyzyjność pomiaru. Pozwala 
wyznaczyć odległość pomiędzy 
krańcem płyty a ostrzem, 
zapewniając dokładność i 
powtarzalność cięcia, a gdy nie jest 
potrzebny, można go anulować 
podnosząc do góry.

OGRANICZNIK SWING 
STOP™

Szyna wykonana jest z 
anodyzowanego aluminium i 
posiada podstawę w kształcie litery 
L, która sprawia, że wyrównywanie 
i mocowanie do wsporników o 
grubości 19 mm jest niezwykle 
łatwe. Szyna posiada również 
rowek wzdłuż górnej części, w 
którym można umieścić dołączone 
samoprzylepne taśmy miernicze. 

SOLIDNA SZYNA 
ALUMINIOWA

Zbuduj prostą skrzynkę ze sklejki 
lub MDF, aby dopasować do 
wysokości podstawy Twojej piły, 
a następnie dodaj wspornik z tyłu 
skrzynki, który będzie wystawać 
o 57 mm powyżej podstawy piły. 
Do zestawu dołączono instrukcje 
wykonania skrzydeł oraz montażu 
mocowania do szyny.

PROSTE SKRZYDŁA 
PODTRZYMUJĄCE

W ZESTAWIE
(4) szyny o długości 610 mm

(1) ogranicznik wahadłowy 
Swing Stop™

(1) ogranicznik końcowy

(1) długa na 365 mm taśma 
miernicza z odczytem od lewej 
do prawej

(1) długa na 365 mm taśma 
miernicza z odczytem od 
prawej do lewej

(1) elementy mocowania

CHARAKTERYSTYKI
•	 Konstrukcja z anodowanego aluminium

•	 Różne możliwości konfiguracji

•	 Precyzyjne taśmy miernicze z 
odczytem od lewej do prawej i od 
prawej do lewej

•	 Ogranicznik wahadłowy Swing Stop™ 
oraz ogranicznik końcowy gwarantują 
dokładność i powtarzalność

•	 Szczegółowe instrukcje dot. montażu 
platformy odpowiedniego dla twojej 
piły

PRECYZYJNE OGRANICZNIKI

OGRANICZNIK KOŃCOWY
Nasz wytrzymały i wyjątkowo dokładny ogranicznik 
będzie ci długo służył. Posiada podwójne kursory z 
lupą, umożliwiające stosowanie po obydwu stronach 
ostrza. Ogranicznik końcowy jest kompatybilny z 
szynami Top Trak i Heavy-Duty Trak. Łatwy montaż i 
demontaż. 

OGRANICZNIK SWING STOP™ 
Dzięki temu wszechstronnemu ogranicznikowi 
wahadłowemu Swing Stop™ uzyskasz powtarzalną 
dokładność przy wykorzystaniu takich narzędzi jak piła 
ukośna, piła taśmowa czy piła stołowa. Utrzymuje on 
właściwy wymiar i z łatwością odchyla się, gdy chcesz 
ciąć bez niego.

ELEMENTY SZYN

LISTWA JIG AND FIXTURE BAR
Wytrzymała listwa pasująca do standardowych szczelin 
ukośnych 19 x 9 mm. Sześć nylonowych regulatorów na listwie, 
aby wyeliminować luz między szyną, a szczeliną ukośną. 
Otwory montażowe co 127 mm na całej długości listwy. Idealna 
jako część szablonu lub przykładnicy.

SZYNA COMBO-TRAK
Budujesz swój własny stół frezarski? Ta kombinacja szyn Miter-
Trak i Mini-Trak współpracuje z przykładnicami kątowymi, 
dociskami grzebieniowymi i innymi akcesoriami, dodając 
ogromnej elastyczności wyposażeniu twojego stanowiska pracy.

SZYNA MINI TRAK 1219 MM
Szyna Mini Trak może być używana przy produkcji niezliczonych 
rodzajów przyrządów stolarskich i osprzętu. Podobniej jak w innych 
naszych szynach, Mini Trak posiada rowki teowe, w których można 
zamocować standardową śrubę sześciokątną 6 mm.

SZYNA TOP TRAK
Szyna Top Trak jest wyposażona w samonastawną stopę 
montażową w kształcie litery „L”, która ułatwia montaż na 
standardowych podporach. Wystarczy nawiercić otwory 3 mm w 
tylnej części profilu i zamocować przy pomocy załączonych śrub.

ZACISKI DO  
PROWADNICY
Zaciski do prowadnicy posiadają wpust w kształcie litery „T” 
idealnie pasujący do Accu-Cut™, szyn Mini Trak, Top Trak, HD Trak, 
Clamp Trak™ oraz przenośnego stołu warsztatowego. Są idealne 
do produkcji niezliczonych rodzajów przyrządów stolarskich i 
osprzętu. Dwie sztuki w zestawie. 

SZYNA HEAVY-DUTY TRAK
Nasza niezwykle mocna i trwała szyna Heavy-Duty Trak w 
kształcie litery „L” została wytłoczona z anodyzowanego 
aluminium i doskonale nadaje się do intensywnych 
zastosowań w przemyśle o dużym natężeniu. Zawiera 
cztery rowki teowe, w których można zamocować 
standardową śrubę sześciokątną 6 mm.

Oszczędź sobie pracy (i zaoszczędź na miarkach i ołówkach) 
podczas przycinania drewna. Nasz zestaw precyzyjny z szyną 
i ogranicznikiem umożliwia przekształcenie piły ukośnej w 
precyzyjny system cięcia. Wystarczy ustawić ogranicznik na 
żądanym wymiarze za pomocą precyzyjnego wskaźnika z 
lupą, oprzeć materiał o ogranicznik i raz za razem przycinać 
elementy o identycznej długości.  Wsporniki dla aluminiowych 
szyn robimy ze sklejki lub innych materiałów arkuszowych, a następnie 
dodajemy szynę. Długie na 640 mm (2') szyny dają rozmaite możliwości 
konfiguracji. Zestaw zawiera cztery odcinki szyn o długości 610 mm (2'), które 
można stosować po prawej, lewej lub obydwu stronach piły. Dostosowanie ukośnicy 
w celu cięcia idealnie równych elementów nie może być prostsze!

Ref.# KMS8000M

 Ref.#KMS7520	 Track Clamps

Ref.#KMS7448	 Combo-Trak  (1219 mm)

Ref.#KMS7303	 Jig & Fixture Bar (762 mm) 

Ref.#KMS7712	 Top Trak   (610 mm)
Ref.#KMS7714	 Top Trak   (1219 mm)

Ref.#KMS7704	  Heavy-Duty Trak  (1219 mm)

 Ref.#KMS7509	 Mini-Trak  (1219 mm)

 Ref.# KMS7801 Ref.# KMS7800
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Docisk stołowy 
127 mm

Docisk stołowy 83 mm

Szczypce zaciskowe 
stolarskie 152 mm

Szczypce zaciskowe 
stolarskie 76 mm

Zacisk narożny

ZACISKANIE

ZACISKI
AKCESORIA DO ZACISKÓW

32-37
38-39

Zaciski Kreg to wszechstronne i wytrzymałe narzędzia mocujące, 
które zabezpieczą twoje projekty w trakcie cięcia, łączenia, szlifowania 

lub montażu. Dostępne w szerokiej gamie modeli i rozmiarów, na 
miarę twoich potrzeb. Większość wyposażona jest w samozaciskową 

technologię Automaxx®, dzięki której zaciski samoczynnie 
dostosowują się do materiału, z którym mają styczność. 

POMOCNA DŁOŃ, KTÓRA WESPRZE 
CIĘ PRZY PRACY
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SZCZYPCE ZACISKOWE 
STOLARSKIE 
Szczypce zaciskowe stolarskie są idealne do pracy z narzędziami  
stolarskimi Kreg Joinery™, montażu projektowego, ogólnego mocowania  
i nie tylko. Dostępne w dwóch rozmiarach - o zasięgu 76 mm oraz  
152 mm. Nasze wszechstronne zaciski mają duże powierzchnie zaciskowe, 
które równomiernie rozprowadzają siłę zacisku i nie niszczą delikatnych 
powierzchni. Są kompatybilne z uniwersalnym adapterem do zacisku 
szablonów Pocket-Hole Jig serii 300 oraz przenośną bazą Kreg.

Dzięki technologii automatycznej regulacji Automaxx®, stolarskie szczypce 
zaciskowe automatycznie dopasowują się do grubości materiału za 
pomocą prostego ściśnięcia uchwytów niezależnie od tego, czy materiał 
jest gruby, cienki, czy też pośredniej grubości. Zaciski te posiadają również 
łatwą regulację siły zacisku za pomocą prostej śruby skrzydełkowej.

SZCZYPCE ZACISKOWE 
STOLARSKIE 
Zasięg 76 mm, zdolność zaciskania  
76 mm. Łatwe w użyciu, kompaktowe 
szczypce zaciskowe, idealne do 
stosowania przy niedużych projektach.

SZCZYPCE ZACISKOWE 
STOLARSKIE 
Zasięg 152 mm, zdolność zaciskania 
127 mm. Zwiększony zasięg i 
większa zdolność zaciskania, 
idealna do większych przedmiotów.

Ref. #KHC3 Ref. #KHC6

Technologia Automaxx® sprawia, że korzystanie 
z zacisku jest szybkie i same zaciski niezawodne, 
dzięki automatycznemu dostosowaniu zacisku do 
odpowiedniej grubości materiału. Wszystko jedno, 
czy pracujesz z grubym czy cienkim materiałem, 
Automaxx® zawsze działa idealnie, zachowując 
pożądaną siłę zacisku. 

 DOCISKI STOŁOWE
Dociski stołowe to idealne rozwiązanie zaciskowe dla każdego stołu 
roboczego. Nasze wszechstronne dociski stolarskie doskonale nadają się 
do wszelkich prac z wykorzystaniem narzędzi stolarskich Kreg Joinery™, 
a także montażu projektów, frezowania, cięcia, szlifowania, wiercenia i 
nie tylko. Dociski stołowe współpracują z szynami zaciskowymi Clamp 
Trak™, podstawą mocującą, stołem zaciskowym, przenośnym stołem 
warsztatowym i in., aby zabezpieczyć obrabiane elementy za pomocą 
bardzo dużej wyściełanej powierzchni zacisku, która równomiernie 
rozkłada siłę zacisku. 

Dzięki technologii automatycznej regulacji Automaxx®, dociski stolarskie 
automatycznie dopasowują się do grubości materiału za pomocą 
prostego ściśnięcia uchwytów niezależnie od tego, czy materiał jest 
gruby, cienki, czy też pośredniej grubości. Zaciski te posiadają również 
łatwą regulację siły zacisku za pomocą prostej śruby skrzydełkowej.

DOCISK STOŁOWY
Zasięg 76 mm (3") 
zdolność zaciskania 89 mm (3 ½")

DOCISK STOŁOWY
Zasięg 152 mm (6") 
zdolność zaciskania 127 mm (5")

Ref. #KBC3 Ref. #KBC6

GRUBE 
MATERIAŁY

CIENKIE 
MATERIAŁY

LUB 
POŚREDNIE...

Preferred logo version on light background

Secondary logo version on light background.  

Preferred logo version on dark or black background

Secondary logo version on dark or black background.  

A U T O - A D J U S T   T E C H N O L O G Y

A U T O - A D J U S T   T E C H N O L O G Y

ZACISK NAROŻNY 90°
Zacisk narożny 90° Kreg® ułatwia bezpieczne wykonywanie połączeń 
kątowych i narożnikowych pod idealnym kątem 90° podczas 
składania pudeł, szuflad, szafek i skrzynek.  Zacisk narożny 90° jest 
najszybszym i najłatwiejszym w użyciu zaciskiem narożnym na rynku, 
dzięki automatycznej regulacji z wykorzystaniem technologii Kreg 
Automaxx®. Przy montażu projektów z wykorzystaniem 
narzędzi stolarskich Kreg Joinery™, zacisk narożny 90° 
Kreg oferuje najszybsze i najłatwiejsze w użytkowaniu 
narożne rozwiązanie zaciskowe dostępne na rynku.

CHARAKTERYSTYKI
•	 Przeznaczony do połączeń kątowych 

90° i w kształcie litery „T”

•	 Odlew aluminiowy szczęk klinowych 
w kształcie „V” i klina wewnętrznego

•	 Maksymalna zdolność zaciskania  
25 mm

•	 Automatyczna regulacja Automaxx®

PROSTE DOCIŚNIĘCIE 
POŁĄCZEŃ 
KĄTOWYCH 90° I W 
KSZTAŁCIE LITERY „T”
Podąża z pomocą, kiedy 
potrzebujesz, by bezpiecznie 
trzymać ze sobą narożniki 
90 ° i połączenia „T” podczas 
montażu pudeł, szuflad, 
szafek i skrzynek. Ponadto 
zacisk narożny 90° pozostawia 
obie ręce wolne, przez co 
szybciej możesz pracować 
nad swoimi projektami z 
wykorzystaniem narzędzi 
stolarskich Kreg Joinery™.

FUNKCJE

WSZECHSTRONNOŚĆ

Konstrukcja szczęk zacisku 
bezpiecznie trzyma ze sobą 
narożniki 90 ° i połączenia 
„T”, pozostawiając ci wolne 
ręce.

REGULACJA

Łatwa regulacja nacisku 
szczęk zapewnia 
prawidłowy nacisk, 
dostosowany do wszelkiego 
rodzaju materiałów i 
projektów.

DOKŁADNOŚĆ

Szczęki klinowe w kształcie 
litery V pewnie chwytają 
łączone elementy, 
zapewniając, że są one 
ustawione pod precyzyjnym 
kątem 90° podczas montażu.

PROSTE UŻYTKOWANIE

Dzięki technologii 
Automaxx® zacisk 
automatycznie dopasowuje 
się do grubości materiału 
(do 20 mm) i utrzymuje 
właściwy nacisk

Ref.# KHCCC

BEZ KONIECZNOŚCI REGULACJI ZACISKU!

•	 Łatwa regulacja siły zacisku 
za pomocą prostej śruby 
skrzydełkowej

•	 Wycięcie pozwala na prowadzenie 
wkrętu bez usuwania zacisku

•	 Wyściełane, ergonomiczne 
uchwyty
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Ref. #KBC3-BAS

 DOCISK 
STOŁOWY Z 
PODSTAWĄ 
MOCUJĄCĄ  
Ten poręczny zestaw zawiera docisk 
stołowy Kreg® 76 mm oraz podstawę 
mocującą do docisku stołowego. 
Docisk jest wyposażony w technologię 
Automaxx® Kreg, dzięki której wystarczy 
przymocować podstawę mocującą do 
powierzchni roboczej, umieścić w niej 
docisk, a następnie ścisnąć jego uchwyty. 
Docisk dostosowuje się do grubości 
obrabianego materiału (do 89 mm).

W ZESTAWIE
(1) Docisk stołowy 76 mm z technologią 
Automaxx® 

(1) Podstawa mocująca do docisku stołowego

Uniwersalna konstrukcja sprawia, 
że jest idealnym rozwiązaniem przy 
różnorodnych projektach.

Docisk stołowy pozwala na idealne 
wyrównanie elementów i stworzenie 
ściśle dopasowanych połączeń.

Metalowy docisk i podstawa z odlewu 
aluminiowego bezpiecznie trzymają 
duże materiały na miejscu.

Podstawę mocującą możesz zamontować 
w dowolnym punkcie twojej przestrzeni 
roboczej.

Ref. #KBCBA

PODSTAWA MOCUJĄCA DO DOCISKU STOŁOWEGO   
Wykorzystaj możliwości docisków stołowych Kreg w dowolnej przestrzeni 
roboczej i korzystaj z uniwersalnej stacji do mocowania gdziekolwiek 
zechcesz. Podstawa mocująca do docisku stołowego jest idealnym 
towarzyszem przenośnego stołu warsztatowego i pozwala na 
lepsze wykorzystanie każdej powierzchni roboczej o otworach  
19 mm lub 20 mm. Można również wywiercić otwór w dowolnej 
powierzchni roboczej i przymocować tam podstawę. Równie 
łatwo można ją zdemontować, gdy nie jest używana, lub 
kiedy zechcesz przenieść ją w inne miejsce.

FUNKCJE
•	 Podstawa z odlewu aluminium

•	 Wytrzymała śruba kotwiąca 

•	 Wygodne pokrętło

•	 Pasuje do wszystkich docisków stołowych Kreg - od 
najstarszych modeli do aktualnych modeli Automaxx®

•	 Urządzenie przenośne, idealne do użytkowania na 
kilku powierzchniach roboczych

•	 Zawiera podstawę, pokrętło, element mocujący i 
instrukcje

SZYBKOMOCUJĄCY ZACISK 
STOLARSKI

Wyściełane szczęki nie 
uszkadzają zaciskanych 
elementów.

Przesuwne szczęki 
przemieszczają się wzdłuż 
drążka.

Dostępne w trzech różnych  
rozmiarach dostosowanych do 
twoich potrzeb.

Jeśli w zaciskach stolarskich cenisz trwałość, wygodę oraz automatyczną 
regulacji, to ściski szybkomocujące z technologią Automaxx® spełnią Twoje 
wymagania. Podobnie jak inne zaciski Kreg, niniejsze zaciski stolarskie 
dostosowują się automatycznie do rozmiaru materiału. 

Wystarczy zbliżyć szczęki zaciskowe do przedmiotu obrabianego, a następnie 
ścisnąć uchwyty. Resztą zajmie się technologia Automaxx®, za każdym razem 
zamykając zacisk przewidywalnym i niezawodnym naciskiem. Siła zacisku jest 
również łatwa do regulacji dzięki prostej śrubie skrzydełkowej, która ustawia 
wymagany nacisk - od delikatnego do bardzo mocnego.

Szybkomocujące zaciski stolarskie są dostępne w trzech rozmiarach –  
200 mm, 400 mm, 600 mm - w zależności od potrzeb i zastosowania. 
Niezależnie od tego, czy praca wymaga przytrzymania dużych elementów 
podczas montażu, utrzymywania elementów na miejscu na stole 
warsztatowym, czy też dowolnej liczby innych procesów projektowych, 
szybkomocujące zaciski stolarskie z pewnością staną na wysokości zadania.

ZACISK IMADEŁKOWY   
Dzięki technologii automatycznej regulacji Automaxx®, 
docisk stolarski automatycznie dopasowuje się do 
materiału za pomocą prostego ściśnięcia uchwytów 
niezależnie od tego, czy materiał jest gruby, cienki, czy 
też pośredniej grubości. Zacisk ten posiada również 
łatwą regulację siły zacisku za pomocą prostej śruby 
skrzydełkowej.

Ref.# KBC3-VISE

W ZESTAWIE 
(1) Docisk stołowy  
z technologią Automaxx®

(1) Płyta montażowa do 
zacisku imadełkowego 
Clamp Vise™ 

(2) Bloczki zaciskowe Clamp 
Blocks™

(2) Imaki Bench Dogs  
z nakładkami

(1) Elementy mocowania

(1) Instrukcje

Zacisk narożny sprawia, że ​​projekty łączone pod kątem 
90 ° są szybsze i łatwiejsze w wykonaniu, utrzymując 
elementu na miejscu podczas montażu. Wystarczy 
wsunąć trzpień zacisku do otworu kieszeniowego 
Pocket-Hole oraz zamknąć zacisk, a on ciasno zsunie 
elementy. Obrotowa podkładka ściśle przylega do 
materiału i trzyma go na miejscu. 

Dzięki technologii automatycznej regulacji Automaxx®, 
zacisk narożny automatycznie dopasowuje się do 
materiału za pomocą prostego ściśnięcia uchwytów. 
Urządzenie przeznaczone do wykorzystania ze 
standardowymi otworami kieszeniowymi Pocket-Hole 
Kreg®. Nie pasuje do otworów Micro-Pocket™.

ZACISK NAROŻNY

Ref.# KHCRA

200 mm
Ref.# KSC8

400 mm
Ref.# KSC16

600 mm
Ref.# KSC24
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DOCISK STOŁOWY ZE 
STALOWĄ PODSTAWĄ   

Jeżeli szukasz opcji wszechstronnego mocowaniA, rzuć okiem 
na nasz docisk stołowy ze stalową podstawą Clamp System™. 
Łączy w sobie 76 mm docisk stołowy wraz ze stalową podstawą 
malowaną proszkowo, o wymiarach 254 mm x 254 mm.  Docisk jest 
wyposażony w technologię Automaxx® Kreg, dzięki której wystarczy 
ustawić podstawę mocującą w wybranym miejscu (gumowe 
stopki zapobiegają przemieszczaniu), umieścić w niej docisk, a 
następnie ścisnąć jego uchwyty. Docisk dostosowuje się do grubości 
obrabianego materiału (do 89 mm).

W ZESTAWIE
(3) Dociski stołowe 76 mm (3”)  
z technologią Automaxx®

(1) Malowana proszkowo stalowa podstawa  
254 mm x 254 mm 

(4) Gumowe stopki

DOCISK POZIOMY
Wywiera nacisk z boku, przez co nie 
przeszkadza podczas pracy. Kołek mocujący 
pasuje do dowolnego otworu o średnicy 
19 mm i utrzymuje docisk poziomy w 
pożądanym miejscu, dzięki czemu pozwala na 
wykorzystanie w większym stopniu otworów 
w stole stolarskim lub każdej powierzchni 
roboczej, w której można wywiercić otwory.  
Docisk poziomy pasuje też idealnie do 
przenośnego stołu warsztatowego. 

Docisk poziomy zapewnia pomocną 
dłoń, dzięki wszechstronności i sile, której 
potrzebujesz do wielu różnych zadań 
związanych z majsterkowaniem i obróbką 
drewna, od szlifowania, po klejenie, 
malowanie, frezowanie, montowanie itp. 
Działa z siłą ponad 110 kilogramów i obraca 
się w dowolnym kierunku, przez co łatwo 
dopasowuje się do obrabianego elementu.

Ref.# KBCIC

Idealnie pasuje do przenośnego 
stołu warsztatowego Kreg.

Stopa dociskająca zapewnia 
mocowanie pod kątem 90° płaskich 
oraz okrągłych przedmiotów.

Niska wysokość docisku sprawia, 
że nie przeszkadza on podczas 
pracy.

Kołek mocujący pasuje do dowolnego 
stołu z otworami 19 mm, które 
możesz nawiercić samodzielnie.

KLASYCZNE ZACISKI CZOŁOWE
Klasyczne zaciski czołowe są przeznaczone do tworzenia idealnie równych połączeń Kreg Joints™. Doskonale 
sprawdzają się w wielu zadaniach warsztatowych i projektowych, które wymagają solidnego mocowania bez 
uszkodzeń materiału. Wyposażone są w duże podkładki zaciskowe, które równomiernie rozkładają siłę zacisku i 
utrzymują elementy podczas montażu. W przypadku zastosowania w stolarce, większa powierzchnia zacisku jest 
umieszczana po „widocznej” stronie złącza.

Klasyczne zaciski czołowe są dostępne w dwóch rozmiarach: o zasięgu 51 mm i 76 mm. Obydwa posiadają zwykłą 
śrubę, dzięki której można dostosować zacisk do grubości materiału, a także wygodne, wyściełane uchwyty. 
Obydwa są kompatybilne z adapterem do zacisku szablonów Pocket-Hole Jig serii 300.

SOLIDNA 
KONSTRUKCJA
Klasyczne zaciski czołowe są 
przeznaczone do tworzenia 
idealnie równych połączeń 
Kreg Joints™. Doskonale 
sprawdzają się w wielu 
zadaniach warsztatowych 
i projektowych, które 
wymagają solidnego 
mocowania bez uszkodzeń 
materiału.

Ref. #KBC3-HDSYS
KLASYCZNY ZACISK  
CZOŁOWY 2”
Zasięg 51 mm, zdolność zaciskania materiałów o grubości do 
57 mm. Łatwe w użyciu, kompaktowe szczypce zaciskowe, 
idealne do stosowania przy niedużych projektach.

KLASYCZNY ZACISK  
CZOŁOWY 3"
Zasięg 76 mm, zdolność zaciskania materiałów o 
grubości do 70 mm. Zwiększony zasięg i większa 
zdolność zaciskania.

Ref.# KHC-PREMIUMRef.# KHC-MICRO

WSZECHSTRONNOŚĆ
Klasyczne zaciski czołowe 
idealnie pasują do adaptera do 
zacisku szablonów Pocket-Hole 
Jig serii 300 Kreg®, usprawniając 
pracę.
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ZESTAW STOŁU ZACISKOWEGO ZE STALOWĄ 
PODSTAWĄ
Stół zaciskowy jest najlepszym rozwiązaniem mocującym 
wśród narzędzie Kreg Joinery™ i współpracuje z całą rodziną 
elementów systemu zaciskowego Kreg®. Dzięki zastosowaniu 
technologii zaciskowej Automaxx®, nasz wszechstronny stół 
nie ma sobie równych. 

Jeżeli kiedykolwiek starałeś się uzyskać idealnie równe 
połączenia Kreg Joints™, ale nie mogłeś sobie poradzić z 
montażem zacisków albo potrzebowałeś dodatkowej pary rąk w 
warsztacie, stół zaciskowy jest stworzony właśnie dla ciebie.

Wykonana z odpornej na klej melaminy powierzchnia robocza 
o rozmiarach 552 mm x 857 mm jest idealna do szlifowania, 
piłowania, wiercenia, frezowania, łączenia i praktycznie wszystkich 
innych prac związanych z obróbką drewna.

Dostępne dwie opcje: Kompletny zestaw z wytrzymałą podstawą lub 
zestaw bez podstawy.

Solidne kółka 
Uczyń podstawę w pełni mobilną. Cztery 
solidne koła w zestawie. Podwójny 
mechanizm blokujący, który zapobiega 
toczeniu się i obracaniu. Maksymalne 
obciążenie: 68 kg/koło. Śruby montażowe 
w zestawie.

STÓŁ ZACISKOWY Z TECHNOLOGIĄ AUTOMAXX®
•	 Stół zaciskowy o wymiarach 552 mm x 857 mm

•	 Powierzchnia robocza z odpornej na klej melaminy

•	 Szyny zaciskowe Clamp Trak™ po obydwu stronach stołu dla nieskończonych możliwości

•	 �Bloczki zaciskowe Clamp Blocks™ pozwalają na szybkie, dokładne i precyzyjne ustawienie 
elementów roboczych

•	 Możliwość wykorzystania do różnorodnych prac stolarskich, włącznie ze szlifowaniem, 
frezowaniem i układaniem

WIELOFUNKCYJNA PODSTAWA
• Solidna stalowa konstrukcja 

• Regulacja wysokości: od 787 mm do 990 mm 

• Cztery stabilne stopy poziomujące

• Wytrzymała powłoka malowana proszkowo

• Szybki i prosty montaż

Ref.# KCT-COMBO

Stół zaciskowy bezpiecznie przytrzymuje elementy robocze, zapewniając prowadzenie szeregu prac stolarskich, 
takich jak wiercenie, cięcie, szlifowanie, frezowanie itp.

POSTAW NA MOBILNOŚĆ

SZYNA CLAMP TRAK™
Przekształć swój stół 
warsztatowy w stację 
zaciskową.  Zawiera 
jedną szynę wytłoczoną 
z aluminium o długości 
857 mm. Kompatybilna 
z dociskami stołowymi 
Bench Clamps™ Kreg®.

Ref.# KKS1020 Ref.# KKS1030

Stwórz swój własny zestaw zaciskowy, który bezpiecznie przymocuje 
elementy robocze do stołu podczas twojej pracy. Uniwersalny 
zestaw szyn zaciskowych Clamp Trak™ pasuje do docisków 
stołowych Kreg® (sprzedawane osobno), które możesz wykorzystać 
do przytrzymania elementów roboczych podczas prowadzenia 
prac stolarskich, takich jak szlifowanie, frezowanie, wiercenie itp. 
Długie szyny Trak™ pozwalają na zamocowanie jednego, dwóch lub 
większej ilości docisków stołowych w pożądanym miejscu.

UNIWERSALNE ZESTAWY SZYN 
ZACISKOWYCH CLAMP TRAK™

UNIWERSALNA SZYNA 
ZACISKOWA CLAMP TRAK™
ZESTAW 686 mm x 1143 mm

UNIWERSALNA SZYNA 
ZACISKOWA CLAMP TRAK™
Zestaw 686 mm x 1752 mm	

FUNKCJE
•	 Solidna konstrukcja z anodowanego aluminium

•	 Grubość 17 mm pozwala zamontować szyny Trak™ na blacie roboczym  
o grubości 19 mm 

•	 Kompatybilne z dociskami stołowymi Bench Clamps™ Kreg®

•	 Kompatybilne z bloczkami zaciskowymi Clamp Blocks™

Ref.# KKS1070

DWIE PROSTE METODY MONTAŻU SZYNY

Ref.# PRS3090

Ref.# KKS2745 Ref.# KKS2769

Pasuje do warsztatów o rozmiarach 
762 mm x 1219 mm lub większych 

Pasuje do warsztatów o rozmiarach 
762 mm x 1829 mm lub większych

Uwaga: Zestaw kompatybilny z uniwersalnym stołem 
warsztatowym 508 mm x 1117 mm lub 711 mm x 1117 mm

Uwaga: Zestaw kompatybilny z uniwersalnym stołem 
warsztatowym 508 mm x 1625 mm lub 711 mm x 1625 mm

W ZESTAWIE
(1) szyna Trak™ 686 mm 

(1) szyna Trak™ 1143 mm 

W ZESTAWIE
(1) szyna Trak™ 686 mm 

(1) szyna Trak™ 1752 mm 

(1) Elementy mocowania i 
instrukcje

(1) Elementy mocowania i 
instrukcje

Montaż na blacie
Po prostu zamontuj szyny Trak™ na 
blacie roboczym o grubości min. 19 mm.

•	 Uzyskane podwyższone krawędzie 
mogą być wykorzystywane jako 
ograniczniki

•	 Zwiększenie zdolności docisków 
stołowych Bench Clamps™

•	 Idealne do każdego rodzaju blatu - 
jedno lub wielowarstwowego

ELEMENTY ZESTAWU 
ZACISKOWEGO CLAMP SYSTEM™

Montaż na poziomie blatu
Zamontuj szyny Trak™ na blacie roboczym 
o grubości min. 19 mm, a następnie 
dodaj płytę o grubości 19 mm, aby szyny 
znalazły się na poziomie nowego blatu. 
Ew. wykonaj wyżłobienia w blacie z 
przeznaczeniem na szyny Trak™.

•	 Pozwala zachować równą powierzchnię 
roboczą

•	 Zachowuje standardową zdolność 
docisków stołowych Bench Clamp™

•	 Umożliwia wykorzystanie bloczków 
zaciskowych Clamp Blocks™ marki Kreg

ZESTAW BLOCZKÓW 
ZACISKOWYCH CLAMP 
BLOCKS™
Szybko i dokładnie zamontuj 
obrabiane elementy i wyrównaj 
projekt. Szczególnie przydatne 
podczas do budowy ramek 
szafek. Wykonane z trwałego, 
odpornego na uderzenia 
tworzywa sztucznego. Zestaw 
zawiera 5 bloczków zaciskowych i 
śruby mocujące.

IMAKI BENCH DOGS
Zestaw czterech imaków 
do stołu stolarskiego 
o średnicy 19 mm, 
ułatwiających wykonywanie 
projektów. Wykonane 
z wyjątkowo trwałego 
nylonu wzmocnionego 
włóknem szklanym. 
Załączone gumowe 
nakładki, zapewniające 
antypoślizgową 
powierzchnię roboczą.* bez śrub mocujących
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Płyta montażowa do frezarki 
górnowrzecionowej

 Precyzyjny system frezarski

FREZOWANIE

ZESTAWY DO FREZOWANIA
AKCESORIA DO ZESTAWÓW DO FREZOWANIA

42-44
45-47

Akcesoria do frezarek Kreg® to gwarancja dodatkowych możliwości, 
wszechstronności i trwałości, której Ci trzeba do niezwykle 

precyzyjnego frezowania. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, 
czego ci trzeba, od kompletnych zestawów stołów frezarskich do 

twojego warsztatu, po modele przenośne. Możesz też wybrać 
swoje własne elementy i akcesoria oraz samemu skomponować 

sobie swój stół frezarski.

 PEŁNA GAMA PRODUKTÓW DO  
NIEZWYKLE PRECYZYJNEGO

FREZOWANIA



WYMIARY 
OTWORU NA 

PŁYTĘ

POWIERZCHNIA 

BLATU

DŁUGOŚĆ 
PROWADNICY

MATERIAŁ 
PROWADNICY OGÓLNE WYMIARY WAGA WIELOFUNKCYJNA PODSTAWA

9,5 mm x 235 mm

x 298 mm

609 mm x 813 mm

plus 25 mm grubości
blatu

914 mm

Solidna 
konstrukcja z 

anodowanego 
aluminium

927 mm (wys.) x 952 mm 

(szer.) x 648 mm (głęb.)

39 kg

• �Ciężka stalowa konstrukcja
• �Regulacja wysokości: od 787 mm do 

990 mm
• �Cztery stabilne stopy poziomujące
• �Wytrzymała powłoka malowana 

proszkowo
• �Szybki i prosty montaż

42 43

PRECYZYJNY SYSTEM FREZARSKI
Precyzyjny system frezarski Kreg® łączy 
niezrównaną wszechstronność z niesamowitą 
możliwością konfiguracji i łatwością regulacji, 
aby nadać nowego wymiaru twoim projektom 
stolarskim. Ten potężny system wyposażony jest 
w duży, wytrzymały blat, jedyną w swoim rodzaju 
przykładnicę frezarską oraz wytrzymałą stalową 
podstawę. Wszystko to współpracuje ze sobą w 
celu stworzenia stołu, który spełni wszystkie Twoje 
potrzeby w zakresie precyzyjnego frezowania.

Nasz ekskluzywny blat z powłoką Easy-Slide™, 
precyzyjna płyta montażowa z blokadą pierścieni 
redukcyjnych Level-Loc oraz specjalnie opracowane 
wyjątkowe akcesoria sprawią, że twoje projekty 
frezarskie staną się niezapomnianym doznaniem.

Ref.# PRS1045

SAMOWYRÓWNUJĄCA 
PRZEKŁADNICA

Przekładnica frezarska 
wyposażona w system 
regulacji w kształcie litery 
„T”, który zapewnia, 
że pozostanie zawsze 
równoległa do szyny 
zamontowanej w blacie. 
Przykładnicę można łatwo 
regulować i zablokować 
w pożądanym miejscu za 
pomocą dwóch blokad.

NIEZRÓWNANA 
PRECYZJA

Doskonała skala 
pomiarowa z opcją 
regulacji w zależności 
od używanego freza. 
Dołączony w zestawie 
mikroregulator ułatwia 
konfigurację i zapewnienia 
precyzję.

WBUDOWANA OPCJA 
WYRÓWNYWANIA

Niezależne przesuwane 
podpory przykładnic i 
pręty łączące pozwalają 
przekształcić przenośną 
frezarkę w wyrówniarkę 
do desek, do wykańczania 
idealnych krawędzi. Pręty 
łączące są chowane w 
strukturze przykładnicy, 
co pozwala na ustawienie 
parametrów wykańczania 
1,6 mm i 0,80 mm. 

NIEZALEŻNE 
PRZESUWNE PODPORY

Niezależne przesuwne 
podpory przykładnicy 
mogą być ustawiane 
dokładnie tam, gdzie jest 
to konieczne, aby zapewnić 
podparcie detalu blisko 
freza i zmaksymalizować 
zbieranie wiórów poprzez 
wbudowany w przykładnicę 
do frezarki port pyłu.  

PRECYZJA I WYTRZYMAŁOŚĆ 
Cztery precyzyjne elementy wyrównujące umożliwiają 
wyrównanie płyty montażowej, aby zapewnić precyzyjne 
frezowanie. Rozpórki ze wzmocnionej stali zapewniają, że 
25 mm blat z MDF pozostanie idealnie poziomy, nawet po 
zainstalowaniu ciężkiej frezarki. 

WIELOFUNKCYJNA PŁYTA MONTAŻOWA
Kompresyjnie formowana, wytrzymała płyta montażowa o 
wymiarach 9,5 mm x 235 mm x 298 mm z łatwością poradzi 
sobie nawet z dużymi i ciężkimi frezarkami. Pierścienie 
redukcyjne Level-Loc blokują się w poziomie i równo 
z powierzchnią płyty za pomocą dołączonego klucza. 
Dołączony bolec prowadzący ułatwia obróbkę materiału.

WIELOFUNKCYJNA SZYNA
Wykonana z anodyzowanego aluminium szyna posiada 
rowek o wymiarach 9,5 mm x 19 mm na dociski grzebieniowe 
lub inne akcesoria. Rowek teowy umożliwia również 
montaż szablonów i innych akcesoriów umożliwiających 
personalizację frezarki. 

PRECYZYJNY SYSTEM FREZARSKI
Ten potężny system wyposażony jest w duży, 
wytrzymały blat, jedyną w swoim rodzaju 
przykładnicę frezarską oraz wytrzymałą stalową 
podstawę. Wszystko to współpracuje ze sobą w 
celu stworzenia stołu, który spełni wszystkie Twoje 
potrzeby w zakresie precyzyjnego frezowania. W 
zestawie: PRS1025, PRS1015 i KRS1035.

BLAT DO PRECYZYJNEGO STOŁU 
FREZARSKIEGO
Blat o wymiarach 609 mm x 813 mm z rdzeniem z 
płyty MDF o grubości 25 mm. Pochłania wibracje 
i jest odpowiednio obciążony celem zapewnienia 
stabilności stołu frezarskiego. Trwała powierzchnia 
Easy-Slide™ ułatwia prowadzenie obrabianego 
przedmiotu. Stalowe wsporniki gwarantują, że blat 
pozostanie idealnie poziomy. 

PRZYKŁADNICA DO PRECYZYJNEGO 
STOŁU FREZARSKIEGO
Przekładnica frezarska z anodowanego aluminium, 
wyposażona w system regulacji w kształcie litery „T”, 
który zapewnia, że pozostanie zawsze równoległa 
do szyny zamontowanej w blacie. Przykładnicę 
można łatwo regulować i zablokować w pożądanym 
miejscu za pomocą dwóch blokad: duży zamek 
łopatkowy po stronie wejściowej i ćwierćobrotowy po 
stronie wyjściowej, który zapobiega zniekształceniu 
prowadnicy.

Ref.# PRS1045 Ref.# PRS1025

Ref.# PRS1015

POWIERZCHNIA EASY-SLIDE™ O NISKI 
WSPÓŁCZYNNIKU TARCIA
Trwały blat z laminatu wysokociśnieniowego z powłoką Easy-
Slide™ o niskim współczynniku tarcia. Grube obramowanie 
chroni wierzchnią warstwę przed obijaniem i ścieraniem. W 
blacie nawiercono otwory ułatwiające montaż elementów 
wyrównujących do precyzyjnej płyty montażowej. 

WIELOFUNKCYJNA PODSTAWA
Podstawa idealna do zamontowania stołu 
zaciskowego Clamp Table™ lub blatu do 
precyzyjnego stołu frezarskiego. Umożliwia 
skonfigurowanie spersonalizowanego warsztatu. 
Zawiera cztery (4) stopy poziomujące oraz śruby 
montażowe. Wymiary stóp: 508 x 711 mm. 
Regulacja wysokości: od 787 mm do 990 mm.

Ref.# KRS1035

CHARAKTERYSTYKI

DOSTĘPNE OPCJE

Solidne kółka 
Uczyń podstawę w pełni mobilną. Cztery 
solidne koła w zestawie. Podwójny mechanizm 
blokujący, który zapobiega toczeniu się i 
obracaniu. Maksymalne obciążenie: 68 kg/koło. 
Śruby montażowe w zestawie.

POSTAW NA MOBILNOŚĆ

Ref.# PRS3090

W ZESTAWIE
•	 Wielofunkcyjna, samowyrównującą 

przykładnica do frezarki

•	 Wysokowydajny blat z precyzyjną 
płytą montażową i stalowymi 
wspornikami wzmacniającymi, 
przykładnica precyzyjna z 
mikroregulacją, stalowa podstawa z 
możliwością regulacji



Ref.# PRS3040

ELEMENTY POZIOMUJĄCE DO PŁYTY MONTAŻOWEJ DO FREZARKI 
GÓRNOWRZECIONOWEJ
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PRECYZYJNY PRZENOŚNY STÓŁ DO FREZARKI 
GÓRNOWRZECIONOWEJ

Lekki lecz trwały, kompaktowy lecz w pełni 
wyposażony - nasz stół frezarski jest idealny 
dla osób, które potrzebują stołu frezarskiego 
w swoim warsztacie lub pragną wszystkich 
opcji pełnowymiarowego stołu frezarskiego w 
wydaniu przenośnym. 

Ref.# PRS2100Precyzyjny przenośny stół do frezarki górnowrzecionowej oferuje 
funkcje, które dają możliwości pełnowymiarowego, profesjonalnego 
stołu do frezarki górnowrzecionowej w przenośnym wydaniu.  

Blat stołu wykonany jest z odpornej na wstrząsy, wibracje i 
hałas płyty MDF z powłoką Easy-Slide™. Wierzchnią warstwę 
zrobiono z laminatu wysokociśnieniowego, który pozwala na 
łatwe przesuwanie obrabianych elementów po powierzchni. 

Precyzyjna płyta montażowa do frezarki górnowrzecionowej 
o wymiarach 235 mm x 298 mm x 9,5 mm jest zdolna 
obsługiwać nawet największe frezarki. Wyposażono 
ją w pierścienie redukcyjne Level-Loc. Pierścienie te po 
zamontowaniu układają się na płask z powierzchnią płyty.

Przykładnica frezarska, wykonana z aluminium o dużej wytrzymałości, została 
przeprojektowana i wyposażona w dźwignie blokujące. Umożliwiają one szybką regulację 
przykładnicy i jej bezpieczne blokowanie. Blokady są tak zwymiarowane, aby były łatwe w użyciu, 
jednocześnie pozostając z dala od przykładnicy. Przykładnica posiada również niezależne przesuwne 
podpory, które zapewniają zwiększone podparcie obrabianych elementów wokół freza, pozwalając zarazem na 
wykorzystanie stołu jako wyrówniarki do drewna. 

BLAT EASY SLIDE™ DO STOŁU 
FREZARSKIEGO

Blat do stołu frezarskiego z powłoką  
Easy-Slide™, wykonany z tego samego 
odpornego na uderzenia laminatu 
wysokociśnieniowego, jaki wykorzystano do 
produkcji naszego pełnowymiarowego stołu 
frezarskiego. Zastosowana powłoka ułatwia 
prowadzenie obrabianego przedmiotu.

WBUDOWANA WYRÓWNIARKA

Niezależne przesuwane podpory przykładnic 
i pręty łączące pozwalają przekształcić 
przenośną frezarkę w wyrówniarkę do desek, 
do wykańczania idealnych krawędzi. Pręty 
łączące są chowane w strukturze przykładnicy, 
co pozwala na ustawienie parametrów 
wykańczania 1,6 mm i 0,80 mm.

PEŁNOWYMIAROWA  
PŁYTA MONTAŻOWA 
LEVEL-LOC Z 
ELEMENTAMI 
POZIOMUJĄCYMI

Niniejsza pełnowymiarowa 
płyta jest wersją 

kompresyjnie formowanej płyty stosowanej w dużych 
stołach frezarskich Kreg®, co oznacza, że nie różni się 
od nich funkcjami czy opcjami użytkowania. Płyta jest 
wyposażona w pierścienie redukcyjne Level-Loc, które 
po zamontowaniu układają się na płask z powierzchnią 
płyty. Trzy pierścienie redukcyjne w zestawie:  
25 mm, 30 mm (do użytku z tulejami prowadzącymi 
o uniwersalnym kształcie) i 67 mm. Płyta wymaga 
montażu z wykorzystaniem elementów poziomujących 
do precyzyjnej płyty montażowej Kreg®, które ułatwią 
wyrównanie powierzchni płyty z powierzchnią blatu.

CHARAKTERYSTYKI
WYMIARY 

PŁYTY 
MONTAŻOWEJ

POWIERZCHNIA BLATU DŁUGOŚĆ 
PROWADNICY

MATERIAŁ 
PROWADNICY OGÓLNE WYMIARY WAGA

9,5 mm x 235 mm

x 298 mm

609 mm x 813 mm

plus 25 mm grubości
rdzeń 25 mm

914 mm

Solidna konstrukcja 
z anodowanego 

aluminium

927 mm (wys.) x 952 mm (szer.) x 648 mm 

(głęb.)
39 kg

GRZEBIEŃ DOCISKOWY TRUE-FLEX™

Dzięki śrubom Wedge-Lock 
grzebienie dociskowe mogą być 
rozdzielone i mocowane na dwa 
sposoby: w rowkach standardowych 
i teowych.

GRZEBIEŃ DOCISKOWY 
TRUE-FLEX™
Pojedynczy grzebień dociskowy 
W komplecie ze śrubami 
odpowiednimi do mocowania 
w rowkach teowych lub 
standardowych na piłach 
stołowych, stołach frezarskich 
lub piłach taśmowych. 

GRZEBIEŃ DOCISKOWY  
TRUE-FLEX™ 2-PACK
W komplecie z dodatkowym 
zestawem śrub Wedge-
Lock. Przy równoczesnym 
stosowaniu stanowią 
dodatkowe podtrzymanie 
wysokich elementów 
roboczych, gwarantując cięcia 
wyższej jakości. 

Ref.# PRS3010

Ref.# PRS3020

Elementy poziomujące umożliwiające łatwą instalację płyty 
montażowej w standardowym stole frezarskim. Eliminują 
potrzebę zakładania podpierającej szyny. Wyposażone są w 
wyjątkowy system umożliwiający montaż od spodu, oparty na 
ośmiu punktach styczności, czterech narożnych blokadach dla 
zwiększenia stabilności i wyjątkowi prostej instalacji.

Elementy poziomujące 
montuje się w prosty 
sposób od dołu blatu. 
Eliminują potrzebę 
zakładania podpierającej 
szyny.

Dwie śruby regulujące 
na każdym elemencie 
poziomującym sprawiają, 
że zrównanie płyty z 
powierzchnią blatu jest 
bardzo proste.

Grzebienie dociskowe True-FLEX™ 
zapewniają optymalną siłę nacisku 
na element poddany obróbce. 
Specjalnie opracowane śruby 
Wedge-Lock są odpowiednie do 
mocowania w standardowych 
rowkach na piłach stołowych, 
stołach frezarskich lub piłach 
taśmowych.

Grzebień dociskowy True-FLEX™ zyskał swoją nazwę 
dzięki technologii, która została zastosowana w procesie 
produkcyjnym przyrządu. Większość grzebieni frezarskich 
dostępnych aktualnie na rynku wywiera zbyt duży 
lub niedostateczny nacisk na obrabiany element, 
co powoduje niedoskonałości i obniża poziom 
bezpieczeństwa podczas pracy. 

Grzebień dociskowy True-FLEX™ zapewnia stałą 
i optymalną siłę nacisku oraz wytrzyma wiele lat 
intensywnego użytkowania w twoim warsztacie 
stolarskim. Nasz grzebień dociskowy jest wykonany 
z niezwykle trwałego kompozytu oraz wyposażony w 
system Wedge-Lock™, który pozwala na użycie grzebienia 
frezarskiego na różnych narzędziach warsztatowych bez 
potrzeby stosowania dodatkowych śrub. 

Niezależnie od tego, czy korzystasz z szyny z rowkiem 
standardowym czy teowym, bądź czy pracujesz na stole 
frezarskim czy pile stołowej, to system Wedge-Lock™ 
odpowiednio się dostosowuje i pozwoli ci pracować z pełnym zaufaniem. Opracowany do 
stosowania w standardowych rowkach prowadzących o wymiarach 9,5 mm x 19 mm.
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Wyposaż swoją frezarkę w funkcjonalną i trwałą płytę montażową, 
która sprosta twoim oczekiwaniom. Płyta montażowa do frezarki 
górnowrzecionowej wykonana jest z kompresyjnie formowanego 
tworzywa fenolowego, które jest o 30% bardziej wytrzymałe i 
o 20% sztywniejsze od standardowego tworzywa fenolowego. 
Oznacza to, że zawsze pozostaje płaska, nawet w połączeniu z 
dużą i ciężką frezarką.

Płyta jest wyposażona w pierścienie redukcyjne Level-Loc, które 
umożliwiają łatwą zmianę rozmiaru otworu wokół freza. Pierścienie 
wystarczy umieścić w otworze i zakręcić za pomocą dołączonego 
klucza. Załączono trzy pierścienie redukcyjne Level-Loc: 25 mm, 
30 mm (do użytku z tulejami prowadzącymi o uniwersalnym 
kształcie) i 67 mm.

PŁYTA MONTAŻOWA DO FREZARKI GÓRNOWRZECIONOWEJ

PŁYTA MONTAŻOWA DO FREZARKI GÓRNOWRZECIONOWEJ JEST DOSTĘPNA 
W TRZECH OPCJACH:

Ref.# PRS4034

Płyta montażowa z nawierconymi otworami 
pasującymi do frezarek Triton MOF001 i 
TRA001. 

W zestawie: Płyta montażowa do frezarki 
górnowrzecionowej, trzy pierścienie 
redukcyjne Level-Loc, klucz do pierścieni, 
bolec prowadzący oraz śruby do 
zamontowania frezarki.

Ref.# PRS4038

Płyta montażowa bez nawierconych otworów. 
Posiada wygrawerowane „otwory startowe” na 
spodzie, pasujące do popularnych modeli frezarek, 
a także wygrawerowane znaczniki, które ułatwiają 
wyśrodkowanie frezarki. 

W zestawie: Płyta montażowa do frezarki 
górnowrzecionowej, trzy pierścienie redukcyjne 
Level-Loc, klucz do pierścieni, bolec prowadzący 
oraz śruby do zamontowania frezarki.

PIERŚCIENIE REDUKCYJNE 
LEVEL-LOC 
Zmień wielkość otworu wokół freza z pomocą wymiennych 
pierścieni. Wystarczy dokręcić je za pomocą klucza i 
zlicować z powierzchnią płytki. Trzy pierścienie w zestawie: 
25 mm, 30 mm (do użytku z tulejami prowadzącymi o 
uniwersalnym kształcie) i 67 mm.

WYGRAWEROWANE ZNACZNIKI
Płyta montażowa bez nawierceń jest dostarczana bez 
żadnych wcześniej wywierconych otworów montażowych 
(w odróżnieniu od tzw. płyt „uniwersalnych”). Jednakże 
w jej dolnej części znajdują się wygrawerowane znaczniki 
wyrównania, które ułatwiają wyśrodkowanie i montaż 
frezarki.

WYJMOWANY BOLEC 
PROWADZĄCY
Wyjmowany bolec prowadzący ułatwia bezpieczną 
obróbkę materiału, kiedy nie korzystasz z przykładnicy, 
stanowiąc oparcie dla obrabianego elementu przed 
zbliżeniem do wiertła.

KOMPATYBILNA Z  
WIĘKSZOŚCIĄ MODELI 
FREZAREK
Nasza płyta o wymiarach 9,5 mm x 235 
mm x 298 mm jest odpowiednia do prawie 
każdego modelu frezarki. Jej konstrukcja 
jest odporna na odkształcenia nawet przy 
pracy z dużymi i ciężkim modelami).

Wahadłowa konstrukcja, dzięki której można odchylić 
ogranicznik , kiedy nie jest używany.

Zwiększona dokładność i niezrównana powtarzalność przy 
obróbce materiału.

AKCESORIA DO FREZOWANIA

Ref.# PRS7850

PRECYZYJNY OGRANICZNIK DO STOŁU 
FREZARSKIEGO
Zwiększ dokładność i powtarzalność pracy na precyzyjnym stole do 
frezarki górnowrzecionowej dzięki temu wyjątkowemu ogranicznikowi. 
Posiada niskoprofilową, aluminiową konstrukcję i można go odchylić, 
kiedy nie jest używany. Jest wyposażony w precyzyjny kursor, który 
zapewnia wyraźny i dokładny widok taśmy na prowadnicy frezarskiej.  

Pasuje do precyzyjnego stołu do frezarki górnowrzecionowej oraz 
precyzyjnego przenośnego stołu do frezarki górnowrzecionowej Kreg®.

ZESTAW 5 PIERŚCIENI REDUKCYJNYCH LEVEL-LOC

Ref.# PRS3050

Zawiera pierścienie z otworami 19 mm, 
35 mm, 41 mm oraz 54 mm, a także jeden 
pierścień bez otworu.

Pasuje do płyty montażowej montowanej w 
precyzyjnych stołach frezarskich Kreg®

Nasz pięcioczęściowy zestaw pierścieni redukcyjnych Level-Loc do płyty 
montażowej montowanej w precyzyjnych stołach frezarskich (patrz  
str. 46) umożliwia personalizację otworu wokół freza.
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MONTAŻ 
MEBLI

SZABLON DO DESEK TARASOWYCH DECK JIG™
MONTAŻ SZAFEK I PÓŁEK
NARZĘDZIA POMIAROWE

50
51-54
55

Szablon do 
otworów na kołki

Szablon do 
prowadnic szuflad

Szablon do zawiasów 
puszkowych

Szablon do uchwytów

Rozwiązania do montażu mebli Kreg® wesprą Twoją pracę 
w najdrobniejszych szczegółach, pomagając ci zainstalować 

uchwyty i gałki, zawiasy puszkowe do drzwiczek, prowadnice do 
szuflad czy dopasowane półki w dokładny i powtarzalny sposób, 

pozwalając uzyskać prawdziwie profesjonalne rezultaty.

UZYSKAJ EFEKT KOŃCOWY
BEZ WIĘKSZEGO WYSIŁKU



FUNKCJONALNOŚĆ
Duży, wygodny uchwyt zapewnia pewne 
trzymanie i pełną kontrolę nad każdym 
wykonywanym otworem.

DOKŁADNOŚĆ
Trzy prowadnice ze stali hartowanej Kreg® 
dokładnie utrzymują wiertła stopniowe i 
wkręty pod optymalnym kątem. 

PRECYZJA
Trzy poręczne pierścienie dystansowe (6 
mm każdy) gwarantują jednolite odstępy 
między deskami dla właściwego odpływu 
wody i dłuższej żywotności tarasu.

AKCESORIA

CHARAKTERYSTYKI
•	 Pierścienie dystansowe gwarantują jednolite odległości pomiędzy 

deskami tarasu.

•	 Wkręty 51 mm są idealne do desek o grubości 19-27 mm

•	 Przy pracy z deskami o grubości do 38 mm wymagane jest stosowanie 
wkrętów 67 mm

W ZESTAWIE 
(1) Szablon Deck Jig™

(1) Wiertło Deck Jig™ o długości 52 mm

(1) Bit kwadratowy KTX o długości 152 mm

(3) Pierścienie dystansowe do Deck™ Jig 6 mm

(2) Kołnierze ograniczające głębokość

(1) Klucz imbusowy

 Za pomocą przyrządu do montażu desek tarasowych 
Deck Jig™ Kreg® i kilku prostych narzędzi, które już 
posiadasz, możesz stworzyć piękny i funkcjonalny 
drewniany taras, który jest całkowicie pozbawiony 
odsłoniętych elementów łączeniowych i odprysków.  
Tradycyjne systemy do układania tarasów wykorzystują 
nieestetyczne stalowe elementy mocujące lub cienkie 
plastikowe klipsy, aby utrzymać deski na miejscu. 
Deck Jig™ wykorzystuje prostsze rozwiązania, tworząc 
niewiarygodnie silne połączenie desek z legarami dzięki 
precyzyjnie umiejscowionym wkrętom samogwintującym.

SZABLON DO MONTAŻU DESEK 
TARASOWYCH DECK JIG™

Ref.# KJDECKSYS20

Wiertło i bit kwadratowy Deck Jig™ wykonane są 
z hartowanej stali i oferowane wraz z kluczem 
imbusowym umożliwiającym szybką wymianę. 
Obydwa narzędzia są przeznaczone do pracy z 
szablonem Deck Jig™ Kreg oraz sprzedawane w 
zestawie z kołnierzem ograniczającym głębokość i 
kluczem imbusowym, zapewniającymi pełną kontrolę 
nad głębokością wykonywanych otworów.

Ref.# KJD/DECKBIT i DECKDRIVER

Upewnij się, że układane przez ciebie 
deski znajdują się w regularnych 
odstępach. Pierścienie posiadają 
wygodne uchwyty, dzięki szybko i 
pewnie będziesz je trzymać. Pasują do 
szablonu Deck Jig™ Kreg. Dostępne w 
rozmiarze 6 mm. Zestaw 12 sztuk.

Ref.# DECKSPACER-RED

WIERTŁO DECK JIG™
/ BIT KWADRATOWY DECK JIG™

PIERŚCIENIE DYSTANSOWE
DECK JIG™

50 51

SZABLON DO UCHWYTÓW MEBLOWYCH

Ref.# KHI-PULL

Szablon do nawiercania otworów pod uchwyty i gałki meblowe eliminuje 
problemy związane z instalowaniem gałek i uchwytów na frontach 
meblowych, zapewniając precyzyjną i jednolitą lokalizacją otworów. 
Regulowana krawędź przyrządu i skale pomiarowe (zarówno metryczna, 
jak i imperialna) ułatwiają precyzyjne umiejscowienie gałek.

Szablon posiada również regulowane prowadnice wiertła z hartowanej 
stali z blokadami, które zapewniają wykonanie otworów pod gałki i 
uchwyty meblowe w standardowych rozmiarach. Umożliwia wiercenie 
prostych i precyzyjnie zlokalizowanych otworów bez najmniejszego 
wysiłku. Szablon idealnie się sprawdza przy dowolnym rodzaju gałki lub 
uchwytu, przez co stanowi wyjątkowo wszechstronne narzędzie.

PRECYZJA
Wykonaj proste otwory dzięki prowadnicom 
ze stali hartowanej, które utrzymują wiertło w 
prawidłowej pozycji.

ŁATWY W UŻYTKU
Łatwe ustawienie szablonu umożliwia 
instalację gałek i uchwytów meblowych w 
wybranym miejscu.

POWTARZALNOŚĆ
Zamontuj mocowania bez dodatkowych 
zmartwień, wiedząc, że za każdym razem 
będą idealnie pasować do wykonanych 
otworów. 

W ZESTAWIE
(1) Podstawa szablonu

(1) Regulowana krawędź

(2) Prowadnice wiertła ze śrubami

(2) Podkładki antypoślizgowe

(2) Pokrętła i sworznie

(1) Instrukcja użytkownika

CHARAKTERYSTYKI
•	 Prowadnice wiertła: dwie ruchome prowadnice ze 

śrubami blokującymi

•	 Prowadnice wiertła z hartowanej stali 

•	 Rozstaw prowadnic wiertła: Pośrodku, 64 mm, 96 mm, 
128 mm

•	 Regulowana krawędź ułatwiająca pozycjonowanie w 
zakresie od 25 mm do 127 mm

•	 Skale pomiarowe (metryczna i imperialna) UWAGA: Wymagane wiertło o średnicy 5 mm nie wchodzi w skład zestawu.
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FREZ 35 MM DO ZAWIASÓW PUSZKOWYCH:

Wysokiej jakości frez z węglika spiekanego dodawany jako standardowe wyposażenie szablonu do 
zawiasów puszkowych. Posiada cztery ostrza karbidowe: Dwa większe ostrza wykonują gładkie 
i płaskie otwory, zaś dwa mniejsze ostrza definiują krawędzie otworu, zapewniając, że będzie on 
prosty i gładki. Kołnierz ograniczający nie wchodzi w skład zestawu.

Ref.# KHI-BIT

PRECYZJA
Wykonaj otwory na śruby mocujące zawiasy 
korzystając z prowadnic w szablonie, 
gwarantujących niezwykle precyzyjne 
rezultaty.

ŁATWY W UŻYTKU
Elementy pozycjonujące i skale 
pomiarowe umożliwiają łatwe i 
precyzyjne ustawienie szablonu. 
Następnie wystarczy wywiercić otwory 
przy użyciu dowolnej wiertki. 

POWTARZALNOŚĆ
Zamontuj zawiasy bez dodatkowych 
zmartwień, wiedząc, że za każdym razem 
drzwiczki meblowe będą idealnie pasować i 
doskonale wyglądać.

SZABLON DO ZAWIASÓW 
PUSZKOWYCH

Ref.# KHI-HINGE

Szablon do zawiasów puszkowych to narzędzie, które 
pozwali Ci na instalacje drzwiczek meblowych bez 
dodatkowych zmartwień. Ten łatwy w użyciu przyrząd 
zapewnia dokładne wykonanie otworów standardową 
wiertarką. Szablon umożliwia precyzyjne pozycjonowanie 
zawiasów, przez co drzwiczki będą dobrze pracować i 
idealnie pasować. Dodatkową zaletą jest to, że do szablonu 
do zawiasów puszkowych dodano wysokiej jakości 
frez z węglika spiekanego z wbudowanym kołnierzem 
ograniczającym głębokość, który gwarantuje gładkie i czyste 
wykonanie otworów o idealnej głębokości.  

Szablon do zawiasów puszkowych został wykonany z 
wytrzymałego nylonu wzmocnionego włóknem szklanym, 
w którym znajduje się otwór z prowadnicą wiertła. Elementy 
pozycjonujące zapewniają, że szablon będzie ustawiony 
w żądanej pozycji, odpowiedniej dla każdego z zawiasów 
puszkowych. Natomiast załączony kołnierz ograniczający 
sprawia, że głębokość puszki będzie prawidłowa. Dwa 
mniejsze otwory pozwalają na precyzyjne wykonanie 
otworów na śruby montażowe, gwarantując, że za każdym 
razem zawias będzie idealnie pasować.

W ZESTAWIE
(1) Podstawa szablonu z  
elementami pozycjonującymi

(1) Prowadnica wiertła

(1) Frez z węglika spiekanego 35 mm

(1) Kołnierz ograniczający głębokość z kluczem imbusowym

(1) Instrukcja użytkownika
UWAGA: Wymagane wiertło (1,5 mm) nie wchodzi w skład zestawu.

CHARAKTERYSTYKI
•	 Odpowiedni do montażu zawiasów puszkowych 35 mm

•	 Przesunięcie zawiasów względem krawędzi: 3 mm, 4 mm, 
5 mm, 6 mm

•	 Czteroostrzowy frez z węglika spiekanego z kołnierzem 
ograniczającym

•	 Odległość zawiasów od krawędzie drzwi: ponad 51 mm 

AKCESORIA

W ZESTAWIE
•	 (2) Uchwyty z zakładkami licującymi

•	 (1) Instrukcja użytkownika

SZABLON DO PROWADNIC SZUFLAD

Ref.# KHI-SLIDE

CHARAKTERYSTYKI
•	 Dwie pozycje zakładek

•	 Pasuje do szafek ramowych i bezramowych o głębokości min. 355 
mm

•	 Odpowiedni do prowadnic kulkowych, rolkowych i dolnego montażu

PRECYZJA
Zakładki pomagają zlicować szablon z bokiem 
i krawędzią korpusu dla idealnych rezultatów. 

WSZECHSTRONNOŚĆ
Podtrzymuje również strukturę szuflady 
ułatwiając instalację prowadnic.

DOPASOWANIE
Pasuje do szafek ramowych, bezramowych i 
wszelkich innych struktur takich jak skrzynki i 
kredensy. 

Niezależnie od tego, czy remontujesz szafki, 
czy tworzysz swój projekt od podstaw, 
montaż szuflad jest zawsze wyzwaniem. 
Szablon do prowadnic szuflad pozwoli ci 
uniknąć zmartwień związanych z poprawnym 
montażem prowadnic i sprawi, że szuflady 
będą idealnie pasować i gładko przemieszczać 
się na prowadnicach. Szablon do prowadnic 
szuflad pasuje do wszystkich rodzajów 
prowadnic (kulkowych, rolkowych i dolnego 
montażu), przez co mogą być stosowane w 
szafkach ramowych i bezramowych.

Nasz łatwy do użycia szablon posiada 
dwa uchwyty podtrzymujące prowadnice 
podczas wiercenia otworów w szafce. 
Wbudowane zakładki sprawiają, że łatwiej 
jest zlicować uchwyty z krawędzią korpusu 
lub z oznaczeniami w szafkach bezramowych. 
Oczywiście montaż prowadnic we wnętrzu 
szafki to dopiero połowa sukcesu. Dlatego też 
szablon do prowadnic szuflad jest dwustronny 
i służy do podtrzymania szuflady podczas 
montażu prowadnic na jej ściankach.



SAMOPRZYLEPNA TAŚMA POMIAROWA METRYCZNA 3500 MM 
Samoprzylepna taśma pomiarowa o długości 3,5 m (3500 mm) pasuje do górnej części szyn Top Trak 
i Heavy Duty Trak. Metalowa miarka jest wyjątkowo odporna na zarysowania i można ją dociąć na 
odpowiednią długość zwykłymi nożyczkami.

TAŚMY POMIAROWE

#KMS7728 Taśma pomiarowa (3,5 m; odczyt z prawej 

do lewej) (3500 mm)

#KMS7729 Taśma pomiarowa (3,5 m; odczyt z lewej 

do prawej)  (3500 mm)

Multi-Mark™ jest niezwykle poręcznym  
wielofunkcyjnym przyrządem do znakowania i 
wykonywania pomiarów, idealnym do szerokiej 
gamy zastosowań domowych, warsztatowych 
i budowlanych. Przyrząd Multi-Mark™ posiada 
trzy różne konfiguracje miary, wbudowaną 
poziomicę, szczelinę 5 mm do wyznaczania linii 
prostych i wiele innych funkcji. Niezależnie od 
tego, czy chcesz przenieść pomiar, wyznaczyć 
kąt, czy wyrównać lub wyprostować elementy, 
Multi-Mark™ to narzędzie, które niewątpliwie 
ułatwi ci wykonanie zadania. Skale pomiarowe w 
systemie metrycznym i imperialnym.

PRZYRZĄD MULTI-MARK™

Ref.# KMA2900-INT

Wyznaczanie kątów Szczelina o szerokości 5 mm

Przenoszenie pomiarów Wyrównanie / wyznaczanie kątów 
prostych

Ustawianie wysokości wiertła / ostrza Poziomowanie

3 różne 
ustawienia miary

•	 Trzy skale pomiarowe

•	 Skala metryczna i imperialna

•	 Wbudowana poziomica

•	 Szczelina pomiarowa 5 mm

•	 Wytrzymała kompaktowa 
konstrukcja

CHARAKTERYSTYKI

SZABLON DO OTWORÓW NA KOŁKI
Jeśli robisz otwory pod półki w nowo budowanych  
meblach lub dodajesz do już istniejących szafek,  
szablon do otworów na kołki jest idealnym narzędziem do tego 
zadania. W odróżnieniu od innych szablonów, nasz szablon do 
otworów na kołki posiada prowadnice wierteł z hartowanej stali, 
które zapewniają dokładne i proste wiercenie, dzięki czemu uzyskasz 
wypoziomowane i stabilnie zamontowane półki.

Szablon do otworów na kołki posiada również dwufunkcyjną 
zdejmowaną listwę do umieszczania otworów w odległości 25 mm 
lub 50 mm od krawędzi; trzpień pozycjonujący dla dokładnego 
ustanawiania odległości po przesunięciu szablonu; a także 
przedłużacz szablonu, który pozwala na łączenie kilku szablonów 
w celu szybszego wykonywania prac. Do szablonu załączono 
również wiertło typu brad-point o średnicy 5 mm z kołnierzem 
ograniczającym, które mogą być chowane i przechowywane w 
podstawie szablonu, gdy nie są używane

W ZESTAWIE
(1) Szablon do otworów na kołki

(1) Trzpień pozycjonujący

(1) Przedłużacz szablonu

(1) Wiertło z kołnierzem ograniczającym

DODATKOWE WIERTŁA:
Wybierz pomiędzy wiertłami 6 mm i 5 mm.  
Wiertło 5 mm o stopniowej strukturze idealnie współpracuje z prowadnicą wiertła w szablonie do 
otworów na kołki. Do obydwu wierteł załączono kołnierze ograniczające i klucze imbusowe.

REF.#  
KMA3215

(5 mm)

CHARAKTERYSTYKI
•	 Dwufunkcyjna listwa do wykonywania 

otworów w odległości 25 mm lub  
50 mm od krawędzi

•	 Rozstaw otworów: 32 mm

TRWAŁOŚĆ
Prowadnice wiertła z hartowanej stali zapewniają 
precyzyjne wykonywanie otworów- Możliwość 
stosowania z naszymi wiertłami typu brad-point ¼" oraz 
5 mm.

ŁATWY W UŻYTKU
Wbudowana listwa pozwala wyznaczyć otwory w 
odpowiedniej odległości 25 mm lub 50 mm od krawędzi. 
Listwę można również łatwo zdemontować, kiedy 
przestrzeń do pracy jest ograniczona.

POWTARZALNOŚĆ
Trzpień pozycjonujący pozwala bezpiecznie przesunąć 
szablon korzystając z punktu, w którym nawiercono 
ostatni otwór.

ROZSZERZALNOŚĆ
Załączony przedłużacz szablonu pozwala na łączenie 
dwóch lub kilku szablonów.

AKCESORIA

KMA3220-INT 
- Szablon do otworów na 
kołki z wiertłem 5 mm

(1) Klucz imbusowy

(4) Kołki startowe 

(1) Instrukcja użytkownika

SETKI ZASTOSOWAŃ
Multi-Mark™ to przyrząd, któremu pojęcie wielofunkcyjności jest doskonale 
znane.
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Przenośny stół 
warsztatowy

Kozioł stolarski

Uniwersalny stół 
warsztatowy

ORGANIZACJA 
WARSZTATU

68-69
60
61

Wyposażenie do warsztatów Kreg® sprawią, że każde pomieszczenie zmieni 
się w prawdziwy warsztat stolarski. Bez względu na to, czy pracujesz 
w profesjonalnym warsztacie, w garażu, na podjeździe do domu czy 

podwórku, Kreg oferuje ci rozwiązania, które w prosty sposób pomogą 
zorganizować Ci solidne miejsce pracy odpowiednie planowanych prac, 

twoich potrzeb oraz przestrzeni, którą dysponujesz.

WSZECHSTRONNE I SOLIDNE
ROZWIĄZANIA, KTÓRE ZMIENIĄ

KAŻDE POMIESZCZENIE W
WARSZTAT STOLARSKI

PRZENOŚNY STÓŁ WARSZTATOWY
KOZIOŁ STOLARSKI
SYSTEMY STOŁÓW
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Wbudowane tacki umożliwiają 
bezpieczne odłożenie narzędzi i drobnych 
elementów.

Otwory w blacie roboczym idealnie 
pasują do imaków Bench Dogs (w 
zestawie) i innych akcesoriów.

Dwie opcje montażu zacisków: poziomo i pionowo. Dzięki technologii Automaxx® 
zaciski dociskają się automatycznie, przez co ty nie tracisz czasu przy pracy.

Załączone tuleje do szyny Trak™ z 
łatwością wsuwają się do wyżłobienia 
szyny i zabezpieczają szynę podczas 
cięcia materiałów.

Użyj docisku stołowego jak imadła, 
które przytrzyma przedmioty pionowo i 
pomoże ci w pracy.

PRZENOŚNY STÓŁ WARSZTATOWY

Ref.# KWS1000

Przenośny stół warsztatowy pozwala ci pracować nad twoimi 
projektami gdziekolwiek i jakkolwiek chcesz. Przenośny stół 
warsztatowy jest łatwy w instalacji i może być wykorzystany na 
wiele sposobów: jako powierzchnia robocza, kozioł monterski, 
stół monterski lub stacja zaciskowa. Ponadto przenośny stół 
warsztatowy jest najlepszym przyjacielem narzędzi stolarskich 
Kreg. Kiedy go nie używasz, przenośny stół warsztatowy można 
szybko złożyć na płask i schować. 

Bez względu na to, czy pracujesz w garażu, na podjeździe, 
podwórku czy w warsztacie, przenośny stół warsztatowy jest 
gotów zmierzyć się z każdym zadaniem, które mu zlecisz. Jeżeli 
potrzebujesz więcej przestrzeni roboczej, możesz połączyć dwa 
przenośne stoły warsztatowe za pomocą złączek, dzięki czemu 
zyskasz większą powierzchnię blatu. Dwa stoły możesz również 
połączyć belką podporową, którą umieścisz w dołączonych 
wspornikach. Pozwala to na stworzenie dużej powierzchni 
do cięcia dużych elementów lub bardzo dużego stołu 
warsztatowego.

Stół warsztatowy Stół montażowy

Stacja zaciskowaKozioł monterski

CIĘŻKIE 

STALOWE 
NOGI

SOLIDNE
KLAMRY 

STOŁOWE

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE

158 KG

WSZECHSTRONNA 
KONSTRUKCJA 

Z MOŻLIWOŚCIĄ

ROZBUDOWANIA

FUNKCJE

KOZIOŁ MONTERSKI

Złóż blaty i używaj jako 
solidnego kozła monterskiego.

STÓŁ WARSZTATOWY

Wykorzystaj belki podporowe i 
płytę, by stworzyć blat o bardzo 
dużej powierzchni.  *Wymaga 

dodatkowego przenośnego stołu 

warsztatowego lub kozła stolarskiego

STÓŁ MONTAŻOWY

Doskonałe oparcie dla dużych 
projektów podczas czynności 
montażowych.

STACJA ZACISKOWA

Zamontuj zaciski na wiele 
prostych sposobów, dzięki 
czemu będziesz mieć zawsze 
dwie wolne ręce.

CHARAKTERYSTYKI
•	 Powierzchnia robocza o wymiarach 70 cm x 80 cm

•	 Wytrzymałe blaty z polipropylenu sprawiają, że jest wyjątkowo 
trwały 

•	 Wsporniki blokujące blaty z prostym systemem odblokowującym

•	 Maksymalne obciążenie 158 kg przy użytkowaniu pojedynczego 
stołu z podniesionym blatem

•	 Maksymalne obciążenie 997 kg przy użytkowaniu dwóch stołów z 
opuszczonymi blatami

•	 Wygodna wysokość blatu roboczego 80 cm

•	 Półka poniżej blatu o wymiarach 45 cm x 66 cm

•	 Duże, przeciwpoślizgowe stopy gwarantujące stabilność

•	 Grubość zaledwie 165 mm po złożeniu 

•	 Waga: 18 kg

•	 Możliwość rozbudowania poprzez dodanie drugiego przenośnego 
stołu warsztatowego lub kozła stolarskiego Kreg® (strona 60)

PRACUJ NAD SWOIMI PROJEKTAMI GDZIEKOLWIEK I JAKKOLWIEK ZECHCESZ

360°

Idealny do każdego rodzaju 
pracy. Oferuje różnorodne 
tryby robocze 
przez co jest niezwykle 
wszechstronny

Zwiększona wygoda pracy. 
Umieść blat roboczy na 
dogodnej wysokości, 
zapewniając dostęp ze 
wszystkich stron

Pod ręką, kiedy tylko 
będziesz go potrzebować... 
Wystarczy podnieść blat, 
żeby w mgnieniu oka móc 
przystąpić do pracy

Schowany kiedy go 
nie używasz. Łatwa 
do transportowania 
składana konstrukcja 
umożliwia wygodne 
przechowywanie.

ZAŁĄCZONE AKCESORIA

DOCISK STOŁOWY KREG®  
+ 4 IMAKI BENCH DOGS

Preferred logo version on light background

Secondary logo version on light background.  

Preferred logo version on dark or black background

Secondary logo version on dark or black background.  

A U T O - A D J U S T   T E C H N O L O G Y

A U T O - A D J U S T   T E C H N O L O G Y

TRYBY ROBOCZE 

Z PRZENOŚNYM STOŁEM WARSZTATOWYM W PEŁNI WYKORZYSTASZ CZAS 
POŚWIĘCANY NA PRACĘ
Jeżeli wyskrobałeś kilka wolnych chwil na pracę przy swoim projekcie, pragniesz wykorzystać swój czas w najbardziej 
produktywny sposób. Ostatnie o czym marzysz, to stracenie cennych chwil na przygotowanie miejsca pracy i jego 
późniejsze sprzątnięcie. Przenośny stół warsztatowy rozkłada się w mgnieniu oka. Wystarczy rozłożyć nogi, podnieść blaty 
i jest gotowy do pracy. Kiedy skończysz, złóż blaty, zamknij nogi i już jest złożony. Oznacza to, że możesz szybko rozpocząć 
pracę w dowolnie wybranym przez ciebie miejscu. Ponadto przenośny stół warsztatowy sprawia, że produktywnie spędzisz 
czas, ponieważ pomoże Ci podtrzymać i zabezpieczyć twój projekt, lecz również zorganizować i mieć pod ręką potrzebne 
narzędzia podczas pracy. 

W ZESTAWIE
(1) Przenośny stół 
warsztatowy

(1) Docisk stołowy z 
technologią Automaxx®

(4) Imaki Bench Dogs Kreg®

(2) Uchwyty podtrzymujące

(2) Tuleje do szyny Trak

(2) Łączniki
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REGULACJA 
Teleskopowe nogi oferują �sześć 
ustawień wysokości. Możliwość 
złożenia i użytkowania �platformy 
roboczej na poziomie podłoża.

ROZSZERZALNOŚĆ 
Połącz z drugim kozłem 
stolarskim lub przenośnym 
stołem warsztatowym, aby 
stworzyć dużą powierzchnię 
roboczą.

SOLIDNA 
KONSTRUKCJA 
Wykonana z solidnej stali 
i aluminium. Maksymalne 
obciążenie 997 kg na dwa kozły 
stolarskie.

WSZECHSTRONNOŚĆ 
Pełni równocześnie funkcje kozła 
monterskiego, stacji zaciskowej i 
wsparcia do pracy.

CHARAKTERYSTYKI
•	 Do użytku pojedynczo, w parze z innym kozłem roboczym 

lub przenośnym stołem warsztatowym

•	 Solidna konstrukcja ze stali 

•	 Regulowane nogi posiadają sześć wysokości roboczych

•	 Szyna aluminiowa z możliwością użytkowania docisków 
stołowych Kreg (zacisk 65 mm w komplecie).

Kozioł stolarski ułatwia skonfigurowanie solidnego wsparcia do 
pracy w dowolnym miejscu. Kozioł stolarski wyposażony jest we 
wszechstronne funkcje, które nadają mu dużo większe możliwości od 
zwykłego koziołka monterskiego.  

Stalowo-aluminiowa konstrukcja sprawia, że kozioł stolarski jest 
stabilny. Jego maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi  
997 kg na dwa kozły, dzięki czemu z łatwością może służyć 
do pracy nad dużymi i ciężkimi projektami. Dwumodułowe 
mocowanie (z dołączonym dociskiem stołowym Bench Clamp 
Kreg) ułatwia mocowanie materiałów i pozwala na stosowanie 
w górnej szynie lub we wspornikach nóg, jak w imadle.

Możliwość dodania listwy roboczej nad szyną, która pozwoli 
na bezpieczne cięcie bez uszkodzenia kozła stolarskiego lub piły. Gdy potrzebujesz więcej miejsca, połącz z drugim 
kozłem stolarskim lub przenośnym stołem warsztatowym, aby stworzyć duży blat do cięcia. Możesz też w prosty 
sposób samodzielnie stworzyć duży stół warsztatowy. 

Regulowane nogi posiadają sześć wysokości roboczych aby dopasować się do każdego zadania. Nogi również 
całkowicie się składają, co pozwala na wykorzystanie kozła stolarskiego jako platformy roboczej na poziomie podłoża 
oraz umożliwia jego kompaktowe składowanie i przechowywanie. 

Kozioł stolarski posiada możliwość ustawienia następujących wysokości roboczych: 168 mm (*poziom podłoża ze 
złożonymi nogami), 626 mm, 804 mm (wysokość przenośnego stołu warsztatowego), 829 mm, 855 mm, 880 mm, 
906 mm.

KOZIOŁ STOLARSKI

Kozioł stolarski Kreg pozwala 
na stosowanie docisku na 
szynie, a także zacisków typu 
imak na dwóch krańcach kozła, 
wykorzystując załączony 
docisk stołowy 65 mm.

DWUMODUŁOWE 
MOCOWANIE

FUNKCJE

Item# KWS500

 (1) Kozioł stolarski

 (1) Docisk stołowy 65 mm Kreg

W ZESTAWIE (2) Uchwyty 
podtrzymujące

(2) Tuleje do szyn ze 
śrubami

(1) Instrukcja użytkownika

WYSOKIEJ JAKOŚCI MOCOWANIA

Ocynkowane sworznie blokują się w 
kwadratowych otworach, umożliwiając prosty 
montaż z wykorzystaniem pojedynczego 
klucza. Dzięki nim stół pozostaje niezwykle 
stabilny podczas użytkowania.

SOLIDNE NOGI

Wykonane z wytrzymałej stali nogi 
są dostępne w dwóch regulowanych 
wysokościach: 438-584 mm lub 787-990 mm.

PERSONALIZACJA NA MIARĘ TWOICH 
POTRZEB

Dodaj blat, półkę i inne akcesoria, 
dopełniając wyposażenia stołu posiadanymi 
przyrządami. W nogach stołu wykonano 
otwory, umożliwiające zagospodarowanie 
przestrzeni pod blatem.

UNIWERSALNY STÓŁ WARSZTATOWY
Zorganizuj i stwórz doskonałe miejsce do pracy z pomocą uniwersalnego 
stołu warsztatowego Kreg®. Możesz łatwo stworzyć stół warsztatowy, stół 
monterski, stojak na narzędzia lub spersonalizowany stół roboczy, który 
dopasuje się do posiadanej przestrzeni, twoich projektów i oczekiwań. 
Wystarczy wybrać odpowiednią wysokość, szerokość i głębokość i 
samodzielnie stworzyć spersonalizowany stół warsztatowy w jednym z 
oferowanych 15 rozmiarów (od 355 mm x 355 mm po 1600 mm x 1600 mm) 
w dwóch regulowanych wysokościach. W nogach stołu wykonano otwory, 
umożliwiające zagospodarowanie przestrzeni pod blatem.

*Na ilustracji przedstawiono stół z 
dodatkowymi kołami (sprzedawane 
osobno) oraz półką

NAWIERCONE OTWORY

Otwory pozwalające na obniżenie 
poprzeczki i zamontowanie półek, szuflad, 
imaków lub dodanie wszelkich innych 
spersonalizowanych funkcji.

REGULOWANE ELEMENTY 
POZIOMUJĄCE NOGI I STOPY

Nogi stołu regulację wysokości w zakresie  
152 mm, co umożliwia dostosowanie wysokości 
stołu do wysokości piły stołowej lub innego 
stołu. Elementy poziomujące pozwalają na 
pokonanie ew. nierówności podłoża.

NOGI
•	 Sprzedawane w zestawach po 4 szt. 
•	 Konstrukcja ze stali kaliber 12
•	 Regulacja wysokości 
    od 438 do 584 mm 
    lub od 787 mm do 990 mm 
•	 W zestawie: stopy poziomujące oraz 

śruby montażowe

POPRZECZKI
•	 Sprzedawane w zestawach 

po 4 szt. 
•	 Konstrukcja ze stali kaliber 16
•	 Pięć długości: 
    355 mm, 508 mm,   
    711 mm, 1100 mm,  
    1600 mm

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE
•	 270 kg

5 RÓŻNYCH DŁUGOŚCI POPRZECZEK

Możesz samodzielnie stworzyć profesjonalnej 
jakości stół roboczy, o którym zawsze 
marzyłeś do swojego garażu lub warsztatu, a 
następnie dostosować go do wybranych prac. 
Dostępnych 5 długości: 355 mm, 508 mm,  
711 mm, 1100 mm oraz 1600 mm.

CHARAKTERYSTYKI

KBS500		  (4) 438 mm - 584 mm Nogi
KBS1000	 (4) 787 mm - 990 mm Nogi
KBS1005	 (4) 355 mm Poprzeczki
KBS1010	 (4) 508 mm Poprzeczki
KBS1015	 (4) 711 mm Poprzeczki
KBS1020	 (4) 1100 mm Poprzeczki
KBS1025	 (4) 1600 mm Poprzeczki
PRS3090	 (4) Solidne koła

DOSTĘPNE OPCJE

BLAT / PÓŁKA
•	 Dostarczane przez 
użytkownika

WYBIERZ TO, CZEGO POTRZEBUJESZ  
Wybierz zestaw poprzeczek (zawiera cztery sztuki) o wymiarach pożądanej długości stołu. Następnie wybierz kolejny zestaw poprzeczek o 
wymiarach pożądanej głębokości stołu.

997 kg
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